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LEGENDA BURACICH PRAC: LEGENDA POVODNYCH KONSTRUKCII:
OGISTENIE POVRCHU ASFALTOVEJ KRYTINY PRED KLADENIM DEMONTAZ EXISTUJUCEHO DREVENEHO OKNA, VRATANE PARAPETOV POVODNE DREVENE OKNO S JEDNODUCHYM ZASKLENIM A
PAROZABRANY DEMONTAZ EXISTUJUCICH DREVENYCH DVERI PLECHOVYM PARAPETOM
ODSTRANENIE NESUDRZNYCH POVRCHOVYCH CASTi POVODNEHO DEMONTAZ PLASTOVEHO VONKAJSIEHO PARAPETU &. 175mm POVODNE PLASTOVE BIELE OKNA S IZOL. DVOJSKLOM
BETONOVEHO SCHODISTA POVODNE DREVENE DVERE S JEDNODUCHYM ZASKLENIM
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DEMONTAZ OPLECHOVANIA ATIKY Z PZ PLECHU, r.8. 350mm
DEMONTAZ OPLECHOVANIA ODKVAPU Z PZ PLECHU, r.8. 400mm
DEMONTAZ DAZDOVEHO ZLABU Z PZ PLECHU DN150, POLKRUHOVY
OTLCENIE NESUDRZNYCH OMIETOK V ROZSAHU 20% PLOCHY FASADY
OTLCENIE NESUDRZNYCH OMIETOK V ROZSAHU 20% PLOCHY SOKLA

OCISTENIE BETONOVEJ KONSTRUKCIE PODLAHY SCHODISKA OD
NESUDRZNYCH CASTi PRED KOTVENIM IZOLACIE '
OTLCENIE NESUDRZNYCH OMIETOK V ROZSAHU 20% PLOCHY OSTENI
FASADY o ,
OTLCENIE NESUDRZNYCH OMIETOK V ROZSAHU 20% PLOCHY OSTENI
SOKLA

OCISTENIE BETONOVEJ KONSTRUKCIE STROPU SUTERENU OD
NESUDRZNYCH CASTI PRED KOTVENIM IZOLACIE
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DEMONTAZ EXISTUJUCEHO OCELOVEHO PRISTRESKU

ODSTRANENIE HRDZE POVODNEHO OCELOVEHO ZABRADLIA, DVOJRURKOVEHE

DEMONTAZ DAZDOVEHO ZVODU Z PZ PLECHU, KRUHOVY DN100
DEMONTAZ NEREZOVEHO KOMINA NA FASADE, VRATANE USKLADNENIA
PRE SPETNU MONTAZ

ODSTRANENIE HRDZE POVODNEHO OCELOVEHO SCHODISTA
DEMONTAZ EXISTUJUCICH PLECHOVYCH DVERI

ODSTRANENIE EXISTUJUCEHO OPLECHOVANIA KOMINA Z PZ PLECHU

DEMONTAZ POVODNEHO BLESKOZVODU PO ZATEPLENi STRECHY, VRATANE

USKLADNENIA PRE OPETOVNU MONTAZ

OBKOP EXISTUJUCEHO ZAKLADU SCHODISKA PRE DODATOCNE OBETONOVANIE

ODSTRANENIE VYPLNE OTVORU ZO SKLOBETONOVYCH TVARNIC
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POVODNE PLASTOVE BIELE DVERE S IZOLACNYM DVOJSKLOM
POVODNY BLESKOZVOD NA FASADE ZAPUSTENY DO KZS
POVODNA ASFALTOVA KRYTINA

ZODP. PROJEKTANT: KONTROLOVAL: KRESLIL:
Ing. BENKA-GOC Ing. BENKA-GOC Ing. FECILAK
GEN. PROJEKTANT: JM1sr.o. MIESTO STAVBY:
INVESTOR: Obec Modenok kat. 6. MOCENOK , okr. SALA
NAZOV STAVBY: ., B . FORMAT: 2xA4
STAVEBNE UPRAVY BYTOVEHO DOMU V OBCI MOCENOK = SECEVBER 2018
OBJEKT: . STUPEN PD: DSP
SO 01BYTOVY DOM = s
NAZOV VYKRESU: , , OZNACENIE
PODORYS STRECHY - BURACIE PRACE VYKRESU: E.4 BP
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