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1. IDENTIFIKACNE UDAJE STAVBY
Nazov stavby: Stavebné upravy bytového domu v obci Moc¢enok
Miesto stavby: Mocenok,okr. Sala
Cislo parcely: C 1783/339
Investor: Obec Mocenok
Zpracovatel dokumentace: JM1 s.r.o., ICO: 50 477 340, Krajna Polana 56
Zodpovedny projektant: Ing. Miroslav Benka-Go¢, Zlaté 166
Vypracoval: Ing. Jozef Fecilak
Stupen dokumentace: Dokumentacia pre stavebné povolenie
Datum: December 2018
2. ZAKLADNE UDAJE CHARAKTERIZUJUCE STAVBU

2.1. Udaje o projektovanych kapacitach

Zastavana plocha: 290,81 m2
Uzitkova plocha: 233,14 m2
Obostavany vykurovany priestor: 1.586,88 m?
Plocha fasady: 467,03 m?

Orienta¢na hodnota stavby: viz samostatna priloha PD
2.2. Zakladné udaje o vystavbe
Lehota vystavby: 3 mesiace

Terminy vystavby a lehota budu upresnené po ukonéeni vyberového konania na dodavatela
stavebnych prac a zmluvou v zmysle Obcianského zakonnika medzi objednatefom (investorom) a
dodavatelom.

Termin vystavby a lehota je tieZ zavisla od zabezpec&enia finan&nych prostriedkov investora pre
vystavbu danej stavby.

Predpokladana doba zahajenia stavebnych prac je leto 2019 a predpokladané ukoné&enie stavby

jesen 2019.

2.3. Zakladné udaje o dotknutom tuzemi

Obec Mocenok lezi na juhozapadnom okraiji Nitrianskej pahorkatiny v plytkej doline DIhého kanala.
Nadmorska vyska stredu obce je 141 m, v chotéri 135-183 m. Chotér je pahorkatina z pandnskych
ulozenim s mocnou pokryvkou sprase. Okrem dubového lesika na Uuboci vychodnej €asti chotara je
odlesneny. Ma &ernozemné, v dolinke luzné pbdy.

Obec Mocenok bola osidlena v mezolite. Na izemi obce je archeologicky doloZzené sidlisko
volutovej a Zeliezovskej kultury, kultirne jamy madarovskej kultury, zo starSej doby bronzovej a velatickej
kultary z mladSej doby bronzovej, Ziarové pohrebisko z doby rimskej a slovanskeé sidlisko z doby
velkomoravskej. Obec je doloZzena od r. 1113 ako Mussenic.

Pocet obyvatelov k 31.12.2011 spolu 4311.

2.4. Uzemno-technické podmienky pripravy Gizemia
Stavba svojim charakterom nenaruSuje Uzemno planovaciu dokumentaciu v rieSenom uzemi.
2.5. Poziadavky na koneéné upravy Uzemia

Konecna uprava uzemia spociva v uprave okolia Bytového domu po stavebnej mechanizacii,
vratane vycistenia priestoru od zbytkov stavebnych materialov a sute.
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3. SPOSOB ZABEZPECENIA PREVADZKY A UDRZBY
3.1. Potreba pracovnikov
S narastom pracovnikov sa neuvazuje.
3.2. Spotreba elektrickej energie

V priebehu vystavby nebude mozné vyuzivat elektricki energiu priamo z budovy. Zhotovitel si na
svoje naklady musi zabezpedit zdroj elektrickej energie a s tymito nakladmi poéitat’ v zmluvnej cene.
Realizaciou projektu neddjde k znizeniu spotreby elektrickej energie.

3.3.  Vodné hospodarstvo

V priebehu vystavby nebude mozné vyuzivat vodny zdroj priamo z budovy. Zhotovitel si na svoje
naklady musi zabezpedit zdroj vody a s tymito nakladmi pocitat’ v zmluvnej cene.

3.4. Poziadavky na dopravu

Na prepravu materialu sa so suhlasom investora v ramci vystavby vyuziju existujuce miestne
komunikacie a Statne cesty.

3.5. Sposob zabezpeéenia udrzby a prevadzky
Prevadzku a udrzbu objektu bude zabezpecCovat jeho spravca, obec.
3.6. Podmienky pripravy tuzemia pre vystavbu

Pre ucely zariadenia staveniska po dobu vystavby nebudu investorom poskytnuté Ziadne existujuce
objekty. Pre Ucely zariadenia staveniska bude mozné vyuzit obecné verejné priestranstva a plochy s
vyuzitim miestnej komunikacie.

3.7. Uzivanie stavby osobami s obmedzenou schopnost'ou pohybu a orientacie

V sucasnosti je objekt pristupny z dvoch stran dvojkridlovymi dverami priamo z pristupove;j
komunikacie cez vonkajsie schody. Bezbarierovy vstup do objetku v su€asnosti nie je zabezpeeny. Tento
projekt nerieSi zmenu bezbarierového pristupu do objektu.

4. STAROSTLIVOST O ZIVOTNE PROSTREDIE
41. Vplyv stavby na zivotné prostredie

Stavba svojim vplyvom nezhorsi zZivotné prostredie v danom uzemi. Okrem vlastnych prac pocas
vystavby sa nenarudi charakter uzemia, v ktorom sa bude vystavba prevadzat. Pri prevadzke nebudu
vznikat Ziadne odpadové latky. Pri realizacii stavby budu dodrzZiavané vSetky poziadavky na ochranu
prirody.

Realizaciou stavby nevznikaju Ziadne mimoriadné pozZiadavky resp. zvlastné opatrenia suvisiace s
ochranou Zivotného prostredia. VSetky poZiadavky na ochranu Zivotného prostredia budu v sulade s
platnymi predpismi. Pri prevadzke mechanizmov sa bude dbat o zamedzenie uniku ropnych latok z
mechanizmov. Standardné poZiadavky na ochranu Zivotného prostredia budu v sulade s platnymi
predpismi.

V ramci pripravy staveniska nebude nutny vyrub stromov a dreviny v blizkosti objektu.

Vyprodukované odpady budu odvezené na najblizsiu prevadzkovanu skladku odpadu v meste Sala.
Odvozova vzdialenost €ini cca 5km.
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Realizaciou projektu dbjde k zlepSeniu vplyvu objektu na Zivotné prostredie z dévodu zniZenia
produkcie emisii a znizenim spotreby energii na vykurovanie.

4.2. Vplyv stavby na okolné pozemky a stavby, ochrana okolia stavby

Pri realizacii stavebnych prac na rekonstrukcii objektu doéjde na prechodnu dobu, v okoli objektu a
pristupovej komunik&cie, k zvySeniu dopravnej hustoty a tym k zvySeniu hluénosti a pradnosti. Vzhlfadom k
tomu, Ze v blizkosti objektu je umiestnena obytna zastavba intravilanu obce, vznika zvysenim hlu¢nosti a
prasnosti negativné ovplyvnenie okolitych stavieb v dosledku stavebnej €innosti. Hlu€nost a prasnost na
stavenisti po dobu vystavby bude eliminovana vhodnymi technologickymi postupmi a volbou strojného
zariadenia.

4.3. Starostlivost’ o bezpecnost’ prace a technickych zariadéni

Bezpec€nost prace a ochrana zdravia pri realizacii stavby ako aj prevadzkovani stavby bude
zabezpecena dodrziavanim prislusnych prevadzkovych a bezpe&nostnych predpisov. Budu dodrzané
podmienky stanovené prislusSnymi STN a suvisiacich predpisov.

Upozoriujeme dodavatelov stavebnych a montaznych prac na reSpektovanie ustanoveni Vyhlasky
MPSVaR SR €.147/2013 Z.z.. a zabezpecenie jej aplikacie na podmienky vystavby a dodrzat vSetky platné
bezpe&nostné predpisy a nariadenia tykajlice sa ochrany zdravia pri praci a Vyhlasky SUBP &.208/1991
Zb. O bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri prevadzke, udrzbe a opravach sluzobnych cestnych
vozidiel (Nar.MV SR €.46/2001).

Bezpec€nost a ochranu zdravia pri praci su povinni zaistit’ dodavatelia stavby presSkolenim a
poucenim pracovnikov stavby.

4.4. Zakladna koncepcia PO,CO

V priebehu realizacie stavebnych prac je nutné zabezpedit pristup k objektu a tiez k okolitym
nehnutefnostiam aspor z jedného smeru tak, aby nedoslo k obmedzeniu podmienok pre u€inna ochranu
zivotov, zdravia ob¢anov a majetku pred poZiarom.

RieSenie stavby bude odsuhlasené s prislusnym referatom PO, CO. Pri vystavbe budu
reSpektované ich pripomienky a poZiadavky.

4.5. Rozsah trvalého a doéasného odnatia pol'nohospodarskej pody
K do€asnému ani trvalému zaberu pofnohospodarskej pddy neddjde.
4.6. Zdroje znedistenia ovzdusia
RieSenim tohto projektu nevznikne ziadny zdroj znecCistenia ovzdusia.
4.7. Ochranné pasma

Navrhovany stavebny objekt sa nachadza v obci Mo&enok. V blizkosti dotknutého izemia pozdiz
miestnej komunikacie sa nachadza nadzemné vedenie NN a podzemné vedenie plynu. Do objektu su
privedené podzemné pripojky vody, kanalizacie, pripojka elektro NN a plynu. V bezprostrednej blizkosti
objektu sa nachadza objekt komeré&ného vyuZitia a skladovacie priestory.

Dotknuté uzemie sa nachadza v intravilane. Ochranné pasma jestvujucich do€asnych i trvalych
nadzemnych a podzemnych sieti technickej infrastruktury a ich zariadeni budu po&as vystavby
reSpektované v rozsahu prislusnej legislativy. Pred zahajenim vykopovych prac je investor povinny
zabezpedit presné vytyCenie existujucich podzemnych sieti. Pri realizacii prac je nutné dodrzat’ minimalne
odstupové vzdialenosti pri subehoch a krizovaniach navrhovanych vedeni s existujucimi vedeniami v
zmysle STN 73 6005.

PocCas rekons$trukcie objektu i pri jeho neskorSom uZivani nie je nutné stanovovat mimoriadne
ochranné hygienické pasma.
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nizsie:

Minimélne odstupové vzdialenosti pri siubehoch a krizovaniach inZinierskych sieti st uvedené

Najmensie dovolené zvislé vzdialenosti pri krizeni podzemnych vedeniv (m)

Silové kable do Oznamovacie Plynovody 3 Vodovodné Potrubna Kolaje drahy
Druh vedenia kv 10kv | 35kv | 110KV kible  [400,005 MPa [do 0,3 MPa potoble. | ToPavedy | Kabelwody | Sloky poita Kolektor |~ clekrriiek
1 2 3 4 5 5 7 3 9 10 11 12 13 14
1kV 0,05 0,15 0,20 0,20| 0,30, 0,105 0,10; 0,10; g:‘;g: 0,30, 0,30] 0,30 0,30 3 1,00
0,40,
S ki e, (1R 0,15 0,15 0,20 0,20| 0,8040,105 0,105 0,205 0.20, 0,507) 0,30] 0,30] 0,30 3 1,00]
35 kv 0,20| 0,20 0,20 0,25q| 0,804 0,105 0,104 0,204 g'gg‘” 0,507 0,30] 0,50| 0,30 8l 1,00
,2Us)
110 kv 0,20 020 025 0,25 0,504,133 0,30, 0,70, 0,40 1,00 3,00 0,50 0,301y 5 1,30]
Ozpamavacic 0304 030y 030 0,50s0) 1112 = 0,10 0,10 0,20 0,50y 0,10 0,20 0,20 0,10 1,005
kable 0105 0,105 0,104 0,155
— do 0,005 MPa 0104] 0,04 o010, 030y, 0,10 0,10 0,10 0,15 0,10,5 0,10,5) 0,504, 0,10 0,10, 1,00
do 0,3 MPa 0104] 020, 020, 0,704 0,10 0,10 0,10 0,15 0,10,5 0,10,5 0,504, 0,10 0,10, 1,00
Vodovodné potruble g:’g‘: ﬁ::g: g::g: 0,40 0,20 gé; g:;g 0,207 0,207 0,20 0,20] 0,205 1,50)
Teplovody 030, 050, 050, 1,00| 0,50, 0155 0,10, 0,10,5) 0,20 0,15 0,10 0,20 0,20 1,00]
Kabelovody 0,10 0,30 0,30 0,30 0,10 0,10,5 0,10,5) 0,20 0,15 0,10 0,20 0,20 1,00]
Stoky 0,30] 0,30 0,50 0,50 0,20 0,50:5) 0,50:4) 0,10| 0,10 0,10 . 0,30 0,10 -
Potrubna posta 0,30] 0,30 0,30 0,304 0,20 0,10 0,10 0,30] 0,20 0,20 0,30] 0,20| 1,00
Kolektor 3 5 2 5 0,10 0,105 0,10, 0,20, 0,20 0,20| 0,10| 0,20 1,00
Kolaje drhy elektritiek 1,00—1 1,00 1,00 1,ﬂ 1,005, 1,00 1,00 1,50 1,00 1,00 1,00 1,00]
Najmenzie dovolené vodorovné vzdialenosti pri subehu podzemnych vedeni v (m)
7 Silové kable do Oznar‘navacie Plynovody 5 Vadovod_né Teplovody | Kabelovody Stoky Potr\ujhn.j Kolektor Kolaje ﬂr_jhy
Druh vedenia 1kV 10 kv 35 kv 110 kv kable do 0,005 MPa [do 0,3 MPa potrubie poita elektriciek
1 2 3 4 5 3 7 8 9 10 11 12 13 14
1kv 0,05 0,15 0,20 0,20] 0,305 0,10, 0,40 0,60 0,40 0,30 0,10 0,50 0,50 5 1,00
o 10kV 0,15 0,15 0,20 0,20] 0,8050,30, 0,40 0,60 0,40 0,70 0,30 0,50 0,50 > 1,00
Silové kdble do
35 kv 0,20 0,20 0,20 0,20] 0,805 0,30, 0,40 0,60 0,40 1,00 0,30 0,50 0,50 5 1,00
110 kV 0,20 0,20 020 0504 0,803 0,40 0,604 0,40 2,00 0,50 1,00 0,50 5 1,00
Omi?bc;f“e gig’: g:gai 3233: 0,805 i 0,40 0,40 0,40 0,80y, 0,30 0,50 0,20 0,30 1,00
plynovody z do 0,005 MPa 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,50,5 0,50 0,40 1,00, 0,40 0,40 1,20
do0,3 MPa 0,60 0,60 0,60] 0,60, 0,40 0,40 0,40 0,50 0,50 1,00 1,00 0,40 1,00 1,20
Vodovodné potrubie 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,501 0,50 0,60 1,004, 0,60 0,60 0,50 0,60 1,20
Teplovody 0,30 0,70 ool 2,004 0,804y 0,50 0,50 1,003 0,30 0,30 0,30 0,30 1,20
Kabelovody 0,10 0,30 0,30 0,50 0,30 0,40 1,00 0,60 0,30 0,30 0,20 0,30 1,20
Stoky 0,50 0.50 0,50 1,00 0,50 1,00 1,00 0,60 0,30 0,30 0,30 0,30, 1,20
Potrubnd posta 0,50 0,50 0,50] 0,504 0,20 0,40 0,40 0,50 0,30 0,20 0,30 0,30 1,20
Kolektor A 5 9 A 0,30 0,40 1,00 0,60 0,30 0,30 0,301 0,30 1,20
Kolaje drahy elektriciek 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20

4.8.

4.9.

Mechanicka odolnost’ a stabilita

V predkladanej projektovej dokumentacii su navrhované konstrukcie, ktoré si nevyzaduju staticky
posudok. Staticke rieSenie stavby je uvedené v samostatnej Casti tejto PD.

Bezpecnost’ pri pouzivani

V buducnosti bude nutné zaistit’ jednoduchu udrzbu z hladiska Cistoty vonkajsich prvkov fasady.

Cistenie podokapnych Zlabov bude realizované z plosiny s ochrannym zabradlim.

4.10. Ochrana proti hluku

Navrhovana &innost musi spifiat vSetky limity v zmysle nariadenia vlady ¢.339/2006 Zb.z. o
ochrane zdravia pred hlukom a vybraciami.

Zdroje hluku mozeme pre danu Cinnost identifikovat pocas vystavby:
o hluk stavebnych mechanizmov pri vystavbe
o hluk dopravnych zariadeni pri odvoze odpadov a sute

Rekonstrukcia objektu nebude velmi naro¢na na dopravu. Znamena to, Ze transport stavebného
materialu bude predstavovat’ zvySenu hlukovu zataz pre toto Uzemie a okolité zariadenia len v
obmedzenom ¢asovom intervale.
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4.11.

Poc&as prevadzky objektu sa nepredpoklada so zdrojom hluku.

Otrasy a vibracie su su€astou stavebnych prac a je ich mozné zmensit' volbou vhodnych
technologii. Budu kratkodobé a bez vyznamného vplyvu na okolité objekty. Je mozné ich eliminovat
vhodnym zoskupenim stavebnych strojov.

Zdroje ziarenia, tepla a zapachu

Ziarenie a iné fyzikalne polia sa v suvislosti so stavbou a prevadzkou &innosti nevyskytuju.

Nepredpokladame §irenie Ziarenia ani inych fyzikalnych poli z hodnotenej ¢innosti po¢as vystavby a
prevadzky v takej miere, Ze by dochadzalo k ovplyviiovaniu pohody uZivatelov hodnoteného Uzemia.
Ovplyvnenie obytnych celkov nepredpokladame.

5. LIKVIDACIA ODPADOV

5.1.

5.2.

Pouzité podklady

o Zakon €.79/2015 o odpadoch

o Vyhlaska Ministerstva Zivotného prostredia €.310 zo dna 15.10.2013

o Vyhlagka MZP SR &.365/2015, ktora ustanovuje katalég odpadov

Odpady vznikajuce pri realizacii stavby

Pri realizacii stavby vznika odpad ako vyburana exterierova omietka obvodového plasta,
demontované parapety a oplechovania, vyburané okna a dvere, vykopana zemina a ostatné odpady, ktoré
vznikaju pri buracich pracach.

Odpady vznikajuce pri realizacii:

Cislo skupiny, Kategéria
podskupiny a druh Nazov skupiny, podskupiny a druh odpadu
odpadu
odpadu
Odpadové obaly, absorbenty, handry na Cistenie,
15 filtracny material a ochranné odevy inak
nespecifikované

150101 Obaly z papiera a lepenky 0
150102 Obaly z plastov 0]

17 Stavebné odpady a odpady z demolacii
17 0101 Betdn 0]
17 01 07 Zmesi betdnu, tehdl, obkladaciek, dlazdic a keramiky 0]
170201 Drevo )
170301 Bituménové zmeny iné ako uvedené v 17 03 02 0
17 04 05 Zelezo a ocel 0
17 05 04 Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 0

ZmieSané odpady zo stavieb a demolacii iné ako

1709504 uvedenév 1709 01,17 09 02,17 09 03 °

20 Komunalne odpady
200301 Zmesovy komunalny odpad 0
200399 Komunalne odpady inak nespecifikované 0]

(Legenda: O - ostatny odpad, N - nebezpecny odpad)

Odpady sa budu zhromazdovat oddelene podla druhov. Vyuzitelné odpady budu odvazané na
vyuZzitie, ostatné sa uskladnia na riadnej skladke.
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6. STAVEBNA CAST
6.1. Koncepcia a navrh technického rieSenia:

Touto dokumentaciou je rieSena rekonstrukcia fasady, strechy a stropu suterénu Bytového domu na
Mlynskej ulici v obci Mo&enok, ktorej uelom je zniZzenie energetickej narocnosti objektu a zlepSenie
technického stavu objektu.

Hlavnymi bodmi rekons$trukcie su:
o Zateplenie obvodového plasta objektu kontaktnym zateplovacim systémom s pouzitim
tepelnej izolacie z EPS resp mineralnej viny, hr.160mm (A=0,039) + silikatova omietka
o Zateplenie obvodového plasta objektu v Easti sokla kontaktnym zatepfovacim systémom s
pouzitim tepelnej izolacie z XPS, hr.100mm (A=0,039) + mozaikova omietka
o Zateplenie streSnej konstrukcie izoldciou z EPS hr.250mm, vratane novej krytiny z
asfaltovych pasov
o Zateplenie stropu suterénu objektu z EPS hr.100mm (A=0,039), bez omietky
o Vymena vonkajsich parapetov existujucich plastovych okien za nové z PZ plechu
o Vymena starych drevenych okien vratane parapetov za nové plastové okna s izolaCnym
trojsklom, vnutorny plastovy parapet, vonkajsi parapet z PZ plechu
o Vymena starych drevenych fasadnych dveri za nové plastové s izolaénym trojsklom
Vymena interiérovych dveri zo schodiska na 2.NP za nové plastové s izolacnym trojsklom,
vratane opravy dlazby pri dverach a vyspraveni praskliny v podlahe
Demontaz a spatna montaz bleskozvodu
Novy néter ocefovych zabradli a schodov na fasade
Zosilenie zakladového pasu pristavby schodiska
Kotvenie ocelovymi tiahlami na uchytenie pristavby schodiska k povodnej budove

o

O O O O

6.2. Clenenie stavby

Stavba je roz&lenena do jedného stavebného objektu:
SO 01 — Bytovy dom zastavana plocha 290,81 m?

6.3. Technicky popis prac HSV
6.3.1. Zemné prace

Tento projekt uvazuje s vykopom zeminy pre zrealizovanie zosilenia zakladového pasu pod
pristavbou schodiska z dévodu zvySenia odolnosti zakladu proti dodatoénému sadaniu.

6.3.2. Zvislé nosné konstrukcie
Existujuci objekt je rieSeny ako murovana stavba, ako dvojtrakt s vnutornymi a vonkajsimi nosnymi

stenami z plynosilikatovych a keramickych tvarnic celkovej hrubky 450mm na maltu MVC25.
Tento projekt nerieSi zasah do existujuceho zvislého nosného systému.

6.3.3. Zvislé nenosné konstrukcie

Existujuce zvislé nenosné konstrukcie su z palenych plnych tehal 290x140x65mm, celkovej hrubky
100mm resp. 150mm na maltu MVC25.
Tento projekt neriedi zasah do existujuceho zvislého nenosného systému.




Projektant: JM1 s.r.o. , . . . Strana:

Adresa: B. SUHRNA TECHNICKA SPRAVA 779
Vypracoval: Ing. Fecilak - . Rev. datum:
T . STAVBA: STAVEBNE UPRAVY BYTOVEHO DOMU | -~ “4T
Stuperi: DSP - Dokumentacia pre V OBCI MOCENOK Datum:
stavebne povolenie December 2018

6.3.4. Vodorovné nosné konstrukcie

Existujuca stropna konstrukcia suterénu je tvorena Zelezobeténovymi stropnymi panelmi hr.250mm
bez finalnej omietky v suteréne.

Tento projekt riesi zateplenie existujucej stropnej dosky suterénu tepelnou izolaciou z EPS
hr.100mm, zdola ukotvenim a celoploSnym nalepenim.

6.3.5. Schodiska a rampy

Objekt je pristupny priamo z pristupovej komunikacie cez vonkajsie schodisko. Zadny vchod je
taktiez rieSeny vonkajSimi schodiskami

Tento projekt neriedi Upravu schodiska ani vybudovanie novej rampy. Existujuce ocelové zabradlie
bude ocistené od hrdze a opatrené novym naterom. Beténovy povrch bude o€isteny a opatreny
mozaikovou omietkou.

6.3.6. Konstrukcia zastreSenia

Objekt je v su€asnosti zastreSeny plochou strechou so sklonom do 5%. Nosnu konStrukciu strechy
tvoria betonové panely na ktorych je z drevenych tramov, dopinenych sypaninou, vyspadované drevené
debnenie s krytinou z asfaltovych pasov. Existujuca streSna krytina je v technicky nevyhovujicom stave s
lokalnymi vadami, ktoré spdsobuju zatekanie dazdovej vody do interéru objektu.

Navrhovanymi stavebnymi Uupravami bude objekt chraneny proti poveternostnym vplyvom a
zatekaniu zrazkovej vody do interiéru objektu. Na existujucu plechovu krytinu bude poloZzena nova
parozabrana s tepelnou izolaciou z EPS hr.250mm a s novymi asfaltovymi pasmi. Prvu vrstvu pasov
nakotvit do podkladnej beténovej konstrukcie a druhu natavit. Pri atike lepenku natavit pod oplechovanie
atiky, kuaty doplnit' atikovymi klinmi z EPS.

6.3.7. Kominy

V objekte sa nachadza jeden komin na odvod spalin z kotolne. Navrhovanymi stavebnymi Upravami
nezasahujeme do existujuceho komina. Pri oprave strednej krytiny sa zrealizuje vymena oplechovania
komina.

6.4. Technicky popis prac PSV
6.4.1. Obvodovy plast’

Existujuci obvodovy plast je rieSeny ako jednovrstvova nezateplena murovana stavba
z plynosilikatovych tvarnic, celkovej hrubky 450mm, resp 300mm na maltu MVC25 s povrchovou Upravou
z vapenocementovej omietky hr.25mm.

Zateplenie obvodovych stien objektu sa prevedenie kontaktnym zateplovacim systémom (ETICS)
na baze EPS hr. 160 mm, resp. hr. 30 mm, ostenia a nadprazia otvorov EPS hr. 30 mm. Sokel objektu
bude zatepleny kontaktnym zateplovacim systémom (ETICS), na baze XPS, hr. 100 mm po uroven
existujuceho terénu.

6.4.2. Podlahové konstrukcie

Existujuce podlahové konstrukcie na teréne su tvorené beténovou zakladovou doskou,
hydroizolaciou proti zemnej vihkosti a cementovym poterom hr.100mm s naslapnou vrstvou z PVC a
dlazby. Navrhovanymi stavebnymi pracami nezasahujeme do existujucej skladby podlahy.

Zateplenie podlah je rieSené zateplenim stropu suterénu EPS hr.100mm bez povrchovej Upravy a
vonkajSie schodisko je taktiez zateplené z vonkajsej strany pod podlahou EPS hr.100mm.
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6.4.3. lzolacie proti zemnej vihkosti

Existujuce hydroizolacie proti zemnej vihkosti su z asfaltovych pasov.
Navrhovanymi stavebnymi pracami nezasahujeme do existujucej izolacie.

6.4.4. Povlakové krytiny

Existujuce povlakové krytiny streSného plasta su tvorené z asfaltovych pasov.
Navrhovanymi stavebnymi Upravami zasahujeme do existujucej krytiny. Navrhovana je nova krytina
z dvoch vrstiev asfaltovych pasov hr.0,5mm.

6.4.5. Tepelné a zvukové izolacie
Zateplenie obvodovych stien objektu sa prevedie kontaktnym zateplovacim systémom (ETICS) na
baze EPS resp mineralnej viny hr. 160 mm, resp. hr. 30 mm, ostenia a nadprazia otvorov EPS hr. 30 mm.
Sokel objektu bude zatepleny kontaktnym zatepfovacim systémom (ETICS), na baze XPS, hr. 100 mm.
Z dovodu poZziadaviek poZiarnych noriem su navrhované pasy z mineralnej viny. Rozmiestnenie
mineralnej viny je uvedené vo vykresovej dokumentécii vo vykrese pohladov navrhovaného stavu.
6.4.6. Povrchové upravy vonkajsie
Povodné povrchy stien v exteriéry sa otl¢u od nesudrznych Easti omietky a vyspravia jadrovou

omietkou. Povrch obvodovych stien sa po zatepleni opatri vonkajSou silikatovou omietkou hr.2mm, resp.
mozaikovou omietkou v oblasti sokla. Farebné prevedenie bude uréené investorom pred realizaciou.

6.4.7. Povrchové upravy vnutorné

P&vodné povrchy stien v interiéri ostanu zachované.

6.4.8. Vyplne otvorov

Existulice okna a dvere v objekte z plastovych profilov s dvojsklom ostavaju pévodné, vymenia sa
len parapety za nové z PZ plechu. Existulice drevené okna a drevené resp plechové dvere budu
vymeneneé za noveé plastové s izolanym trojsklom. Parapety su navrhované vnutorné plastové a vonkajSie
z PZ plechu, Navrhované okna, dvere a parapety su bielej farby.

6.4.9. Klampiarske vyrobky
Existujuci objekt je vybaveny plechovymi dazdovymi zlabmi a zvodmi z pozinkovaného plechu a
lemovanim jednotlivych fasédnych prvkov.

Tento projekt rieSi vymenu existujucich dazdovych zvodov a Zlabov za nové z pozinkovaného
plechu a lemovania fasadnych prvkov z pozinkovaného plechu.

6.4.10. Zamoc¢nicke vyrobky

V3etky existujuce zamocnicke vyrobky sa o€istia, oSetria proti hrdzi a natrd novym naterom podfa
vyberu investora.

6.5. Cast Elektroinstalacia

Tato projektova dokumentacia nerieSi navrh rekonstrukcie elektroindtalacie. Existujuci bleskozvod
bude zdemontovany a po zrealizovani novej krytiny spatne namontovany a zrevidovany.
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6.6. Cast’ Vykurovanie

Existujuci objekt je vykurovany pomocou plynovych stenovych ohrievacov (gamatky). Tato
projektova dokumentacia neriesi navrh rekonstrukcie vykurovania.

6.7. Cast Statika

V navrhovanych pracach tejto PD su kons$trukcie, ktoré si nevyzaduju staticky posudok. Posudenie

a spbsob kotvenia kontaktného zateplovacieho systému je uvedeny v samostatnej Casti tejto PD, Cast’

Statické rieSenie stavby.

6.8. Cast Poziarna ochrana

Navrhovanymi stavebnymi upravami déjde k zmene poziarného zatazenia stavby. Posudenie z
pohladu poziarnej ochrany je blizSie uvedené v samostatnej €asti tejto PD, €ast’ ProtipoZiarne rieSenie

stavby.

7. ZAVER

Tato projektova dokumentacia sluzi pre ziskanie stavebného povolenia.

Po realizacii navrhovanych prac bude objekt mozné vyuzivat' s nizSimi prevadzkovymi nakladmi ako

pred realizaciou projektu. Pri realizacii projektu je nutné zohladnit’ pripomienky dotknutych organov zo

stavebného konania.

Navrhovanymi opatreniami na zlep3enie energetickej hospodarnosti budovy dosiahneme nizSie

uvedené ukazovatele:

; . merna e e . , .
Hodnoteny ukazovatel e b Existujuci stav Navrhovany stav Uspora
Globélny ukazovatel - Primarna energia kWh/m?.rok 535,40 E 123,36 B 76,96%
Emisie CO, kg/m?.rok 96,38 19,54 79,73%

Vypracoval: Ing. Fecilak
Krajna Polana, December 2018




