LEGENDA MIESTNOSTI
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LEGENDA NAVRHOVANYCH PRAC:

(N1) ZATEPLENIE STRECHY EPS hr: 250mm + NOVA KRYTINA Z ASFALTOVEJ ZATEPLENIE OSTENIA SOKLA KZS NA BAZE XPS hr.30mm S MOZAIKOVOU
LEPENKY hr.2x3,5mm, PRIKOTVENIM K NOSNEJ KONSTRUKCII OMIETKOU hr.2mm, PRED ZATEPLENIM VYROVNAT PODKLAD PO OTLCENI

(2 NOVA SILIKATOVA OMIETKA hr 2mm PO STRANACH A NOVA KERAMICKA NESUDRZNYCH OMIETOK V ROZSAHU 20%

DLAZBA 300x300mm NA PODLAHE POVODNEHO BETONOVEHO SCHODISTA ZATEPLENIE STROPU SUTERENU KZS NA BAZE MIN. VLNY hr.100mm, BEZ

(N3 NOVE OPLECHOVANIE ATIKY Z POZINKOVANEHO PLECHU, r.§. 350mm FINALNE. OMIETKY

NOVE OPLECHOVANIE ODKVAPU Z POZINKOVANEHO PLECHU, r.8. 400mm ({19  NOVE PLASTOVE OKNO S IZOLACNYM TROJSKLOM A VNUTORNYM

(N5 NOVY DAZDOVY ZLAB Z POZINKOVANEHO PLECHU DN150, POLKRUHOVY & PLASTOVYM PARAPETOM, FARBA: BIELA

ZATEPLENIE FASADY KZS NA BAZE EPS hr.160mm SO SILIKATOVOU NOVE PLASTOVE DVERE S IZOLACNYM TROJSKLOM, FARBA: BIELA
OMIETKOU hr.2mm, PRED ZATEPLENIM VYROVNAT PODKLAD PO OTLCENI NOVE OPLECHOVANIE VONKAJSIEHO PARAPETU Z PZ PLECHU, r.5. 350mm
NESUDRZNYCH OMIETOK V ROZSAHU 20% @ SPETNA MONTAZ OCELOVEHO PRISTRESKU ZODP. PROJEKTANT: KONTROLOVALi KRESLIL:

(N7) ZATEPLENIE SOKLA KZS NA BAZE XPS hr.100mm S PANCIEROVOU NOVY NATER POVODNEHO OCELOVEHO ZABRADLIA, DVOJRURKOVEHO Ing. BENKA-GOC Ing. BENKA-GOC Ing. FECILAK
VYSTUZNOU SIETKOU A MOZAIKOVOU OMIETKOU hr.2mm, PRED @) NOVY DAZDOVY 20D Z POZINKOVANEHO PLECHU, KRUHOVY DN100 GEN. PROJEKTANT: M sro. MIESTO STAVBY:

: . A TR INY ] o ] ; ! ) INVESTOR: Obec Mocenok kat. 0. MOCENOK , okr. SALA
iARTOEZPSL/ESLMZ\é;)ROVNAT PODKLAD PO OTLCENI NESUDRZNYCH OMIETOK SPETNA MONTAZ POVODNEHO NEREZOVEHO KOMINA NA FASADE A0V STAVRY. , i
, s , , . . . . FORMAT:

ZATEPLENIE PODLAHY SCHODISKA KZS NA BAZE XPS hr.100mm, BEZ VRATANE PREDLZENIA VYVODU O HRUBKU KZS STAVEBNE UPRAVY BYTOVEHO DOMU V OBCI MOCENOK  [=="5- DECEMBER 2018
 NALNEJ OMIETKY NOVY NATER POVODNEHO OCELOVEHO SCHODISTA DATUM:

ZATEPLENIE OSTENIA FASADY KZS NA BAZE EPS hr.30mm SO PRICHYTENIE EXISTUJUCEHO SCHODISKA OCELOVYMI TIAHLAMI @20, P10 (200x20p) OBJEKT: S0 01 BYTOVY DOM STUPEN PD: DSP
SILIKATOVOU OMIETKOU hr.2mm, PRED ZATEPLENiM VYROVNAT (12) NOVE OPLECHOVANIE KOMINA Z POZINKOVANEHO PLECHU MIERKA: 1:100
PODKLAD PO OTLCEN] NESUDRZNYCH OMIETOK V ROZSAHU 20% (12 SPETNA MONTAZ POVODNEHO BLESKOZVODU PO ZATEPLENI STRECHY NAZOV VYKRESU: OZNACENIE E1NP

(2) ZOSILENIE ZAKLADU SCHODISKA BETONOM C16/20, 500x500mm PODORYS 1.PP - NAVRHOVANE PRACE VYKRESU: -
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