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ZÁKLADOVÝ PÁS PRISTAVENÉHO SCHODISKA

LEGENDA MIESTNOSTÍ
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0.05 SKLAD 42,75 CEMENTOVÁ OMIETKA
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BETÓNOVÁ DOSKA

BETÓNOVÁ DOSKA

BETÓNOVÁ DOSKA

ÚŽITKOVÁ PLOCHA CELKOM: 192,02 m2
ZASTAVANÁ PLOCHA CELKOM: 231,36 m2
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OTLČENIE NESÚDRŽNÝCH OMIETOK V ROZSAHU 20% PLOCHY FASÁDY

DEMONTÁŽ EXISTUJÚCEHO OCEĽOVÉHO PRÍSTREŠKU

DEMONTÁŽ DAŽĎOVÉHO ZVODU Z PZ PLECHU, KRUHOVÝ DN100
DEMONTÁŽ NEREZOVÉHO KOMÍNA NA FASÁDE, VRÁTANE USKLADNENIA
PRE SPETNÚ MONTÁŽ

ODSTRÁNENIE HRDZE POVODNÉHO OCEĽOVÉHO ZÁBRADLIA, DVOJRÚRKOVÉHO

ODSTRÁNENIE NESÚDRŽNÝCH POVRCHOVÝCH ČASTÍ POVODNÉHO
BETÓNOVÉHO SCHODIŠŤA

DEMONTÁŽ DAŽĎOVÉHO ŽLABU Z PZ PLECHU DN150, POLKRUHOVÝ

DEMONTÁŽ OPLECHOVANIA ATIKY Z PZ PLECHU, r.š. 350mm

ODSTRÁNENIE EXISTUJÚCEHO OPLECHOVANIA KOMÍNA Z PZ PLECHU

ODSTRÁNENIE HRDZE POVODNÉHO OCEĽOVÉHO SCHODIŠŤAB19

LEGENDA BÚRACÍCH PRÁC:

OČISTENIE POVRCHU ASFALTOVÉJ KRYTINY PRED KLADENÍM
PAROZÁBRANY

DEMONTÁŽ OPLECHOVANIA ODKVAPU Z PZ PLECHU, r.š. 400mm

OTLČENIE NESÚDRŽNÝCH OMIETOK V ROZSAHU 20% PLOCHY SOKLA
OČISTENIE BETÓNOVEJ KONŠTRUKCIE PODLAHY SCHODISKA OD
NESÚDRŽNÝCH ČASTÍ PRED KOTVENÍM IZOLÁCIE
OTLČENIE NESÚDRŽNÝCH OMIETOK V ROZSAHU 20% PLOCHY OSTENÍ
FASÁDY
OTLČENIE NESÚDRŽNÝCH OMIETOK V ROZSAHU 20% PLOCHY OSTENÍ
SOKLA
OČISTENIE BETÓNOVEJ KONŠTRUKCIE STROPU SUTERÉNU OD
NESÚDRŽNÝCH ČASTÍ PRED KOTVENÍM IZOLÁCIE

DEMONTÁŽ POVODNÉHO BLESKOZVODU PO ZATEPLENÍ STRECHY, VRÁTANE
USKLADNENIA PRE OPETOVNÚ MONTÁŽ

DEMONTÁŽ EXISTUJÚCICH PLECHOVÝCH DVERÍ

OBKOP EXISTUJÚCEHO ZÁKLADU SCHODISKA PRE DODATOČNE OBETÓNOVANIE
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ODSTRÁNENIE VÝPLNE OTVORU ZO SKLOBETÓNOVÝCH TVÁRNICB24

DEMONTÁŽ EXISTUJÚCEHO DREVENÉHO OKNA, VRÁTANE PARAPETOV
DEMONTÁŽ EXISTUJÚCICH DREVENÝCH DVERÍ
DEMONTÁŽ PLASTOVÉHO VONKAJŠIEHO PARAPETU š. 175mm

B13

B12

B14

OBVODOVÉ MURIVO PRÍSTAVBY SCHODISKA Z
TEHLOBLOKOV (TVAROVIEK) POROBLOK 38
DELIACE PRIEČKY Z PRESNÝCH TVÁRNIC
HEBEL - HR. 100 A 150 mm
MEDZIBYTOVÁ SENDVIČOVÁ PRIEČKA (HEBEL
HR.100mm + POLYSTYRÉN HR.50mm + HEBEL
HR.100mm)
NOSNÉ MURIVO Z TEHÁL CP, NA MC-50
OBVODOVÉ MURIVO Z PLYNOSILIKÁTOVÝCH
TVÁRNIC hr.450mm
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