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VSEOBECNE UDAJE O STAVBE:

Dokumentacia PBS v stupni pre stavebné povolenie je rieSena podla STN 73 0834 a dalSich
nadvdznych noriem v sulade s §98 vyhlasky MV SR €. 94/2004.

Touto dokumentaciou je rieSena rekonstrukcia fasady, strechy a stropu suterénu Bytového
domu na Mlynskej ulici v obci Mocenok, ktorej Ucelom je zniZenie energetickej narocnosti
objektu a zlepsenie technického stavu objektu.

Hlavnymi bodmi rekonstrukcie su:

- Zateplenie obvodového plasta objektu kontaktnym zateplovacim systémom s pouzitim
tepelnej izolacie z EPS a mineralnej viny, hr.160mm (A=0,039) + silikatova omietka

- Zateplenie obvodového plasta objektu v Casti sokla kontaktnym zatepl'ovacim systémom
s pouzitim tepelnej izolacie z XPS, hr.100mm (A=0,039) + mozaikova omietka

- Zateplenie streSnej konstrukcie izolaciou z EPS hr.250mm, vratane novej krytiny z
asfaltovych pasov

- Zateplenie stropu suterénu objektu z mineralnej viny hr.100mm (A=0,039), bez omietky

- Vymena vonkajSich parapetov existujucich plastovych okien za nové z PZ plechu

- Vymena starych drevenych okien vratane parapetov za nové plastové okna s izolaénym
trojsklom, vnatorny plastovy parapet, vonkajsi parapet z PZ plechu

- Vymena starych drevenych fasadnych dveri za nové plastové s izolacnym trojsklom

- Vymena interiérovych dveri zo schodiska na 2.NP za nové plastové s izolachym
trojsklom, vratane opravy dlazby pri dverach a vyspraveni praskliny v podlahe

- Demontdz a spatna montaz bleskozvodu

- Novy nater ocel'ovych zabradli a schodov na fasade

- Zosilenie zakladového pasu pristavby schodiska

- Kotvenie ocel'ovymi tiahlami na uchytenie pristavby schodiska k povodnej budove

Zemné prace

Tento projekt uvazuje s vykopom zeminy pre zrealizovanie zosilenia zakladového pasu pod
pristavbou schodiska z dovodu zvySenia odolnosti zakladu proti dodatocnému sadaniu.

Zvislé nosné konstrukcie

Existujuci objekt je rieSeny ako murovana stavba, ako dvojtrakt s vnatornymi a vonkajSimi
nosnymi stenami z plynosilikatovych a keramickych tvarnic celkovej hriabky 450mm na maltu
MVC25. Tento projekt neriesi zasah do existujlceho zvislého nosného systému.

Zvislé nenosné konstrukcie

Existujlce zvislé nenosné konstrukcie su z palenych plnych tehal 290x140x65mm, celkovej
hrabky 100mm resp. 150mm na maltu MVC25. Tento projekt nerieSi zasah do existujuceho
zvislého nenosného systému.

Vodorovné nosné konstrukcie

Existujuca stropna konstrukcia suterénu je tvorena Zelezobetonovymi stropnymi panelmi
hr.250mm bez finalnej omietky v suteréne. Tento projekt riesi zateplenie existujlcej stropnej
dosky suterénu tepelnou izolaciou z EPS hr.100 mm, zdola ukotvenim a celoplosnym
nalepenim.



Schodiska a rampy

Objekt je pristupny priamo z pristupovej komunikacie cez vonkajsie schodisko. Zadny vchod
je taktiez rieSeny vonkajSimi schodiskami. Tento projekt neriesi Upravu schodiska ani
vybudovanie novej rampy. Existujice ocel'ové zabradlie bude ocistené od hrdze a opatrené
novym naterom. Betdnovy povrch bude ocisteny a opatreny mozaikovou omietkou.

Konstrukcia zastresenia

Objekt je v sucasnosti zastreSeny plochou strechou so sklonom do 5%. Nosnu konstrukciu
strechy tvoria betonové panely na ktorych je z drevenych tramov, doplnenych sypaninou,
vyspadované drevené debnenie s krytinou z asfaltovych pasov. Existujlca stresna krytina je
v technicky nevyhovujlcom stave s lokalnymi vadami, ktoré spOsobuju zatekanie dazd'ovej
vody do interéru objektu.

Navrhovanymi stavebnymi Upravami bude objekt chraneny proti poveternostnym vplyvom a
zatekaniu zrazkovej vody do interiéru objektu. Na existujucu plechovu krytinu bude polozena
nova parozabrana s tepelnou izolaciou z EPS hr.250mm a s novymi asfaltovymi pasmi. Prvd
vrstvu pasov nakotvit do podkladnej betdnovej konstrukcie a druhd natavit. Pri atike
lepenku natavit’ pod oplechovanie atiky, katy doplnit’ atikovymi klinmi z EPS.

Kominy

V objekte sa nachadza jeden komin na odvod spalin z kotolne. Navrhovanymi stavebnymi
Upravami nezasahujeme do existujiceho komina. Pri oprave streSnej krytiny sa zrealizuje
vymena oplechovania komina.

Obvodovy plast’

Existujuci obvodovy plast’ je rieSeny ako jednovrstvova nezateplend murovana stavba z
plynosilikatovych tvarnic, celkovej hribky 450 mm, resp 300 mm na maltu MVC25 s
povrchovou Upravou z vapenocementovej omietky hr. 25 mm. Zateplenie obvodovych stien
objektu sa prevedenie kontaktnym zateplovacim systémom (ETICS) na baze EPS hr. 160
mm, resp. hr. 30 mm, ostenia a nadpraZia otvorov EPS hr. 30 mm. Sokel objektu bude
zatepleny kontaktnym zatepl'ovacim systémom (ETICS), na baze XPS, hr. 100 mm po Uroven
existujuceho terénu.

Podlahové konstrukcie

Existujuce podlahové konstrukcie na teréne su tvorené betdnovou zakladovou doskou,
hydroizolaciou proti zemnej vihkosti a cementovym poterom hr.100mm s naslapnou vrstvou
z PVC a dlazby. Navrhovanymi stavebnymi pracami nezasahujeme do existujicej skladby
podlahy. Zateplenie podlah je rieSené zateplenim stropu suterénu EPS hr.100mm bez
povrchovej Upravy a vonkajSie schodisko je taktiez zateplené z vonkajSej strany pod
podlahou EPS hr. 100mm.

Izolacie proti zemnej vihkosti

Existujuce hydroizolacie proti zemnej vlhkosti si z asfaltovych pdasov. Navrhovanymi
stavebnymi pracami nezasahujeme do existujucej izolacie.



Povlakové krytiny

Existujuce povlakové krytiny stresného plasta su tvorené z asfaltovych pasov. Navrhovanymi
stavebnymi Upravami zasahujeme do existujucej krytiny. Navrhovana je nova krytina z
dvoch vrstiev asfaltovych pasov hr.0,5 mm.

Tepelné a zvukové izolacie

Zateplenie obvodovych stien objektu sa prevedie kontaktnym zateplovacim systémom
(ETICS) na baze EPS hr. 160 mm, resp. hr. 30 mm, ostenia a nadprazia otvorov EPS hr. 30
mm. Sokel objektu bude zatepleny kontaktnym zatepl'ovacim systémom (ETICS), na baze
XPS, hr. 100 mm. Z dovodu poziadaviek poZziarnych noriem st navrhované pasy z mineralnej
viny. Rozmiestnenie mineralnej viny je uvedené vo vykresovej dokumentacii vo vykrese
pohl'adov navrhovaného stavu.

Povrchové Gpravy

POovodné povrchy stien v exteriéry sa otlcl od nesudrznych casti omietky a vyspravia
jadrovou omietkou. Povrch obvodovych stien sa po zatepleni opatri vonkajSou silikatovou
omietkou hr.2mm, resp. mozaikovou omietkou v oblasti sokla. Farebné prevedenie bude
urené investorom pred realizaciou.

POovodné povrchy stien v interiéri ostanl zachované.

Vypine otvorov

Existulce oknd a dvere v objekte z plastovych profilov s dvojsklom ostavaju pbévodné,
vymenia sa len parapety za nové z PZ plechu. Existulce drevené okna a drevené resp
plechové dvere budu vymenené za nové plastové s izolacnym trojsklom. Parapety su
navrhované vnitorné plastové a vonkajSie z PZ plechu, Navrhované okna, dvere a parapety
su bielej farby.

Klampiarske vyrobky

Existujuci objekt je vybaveny plechovymi dazd'ovymi Zlabmi a zvodmi z pozinkovaného
plechu a lemovanim jednotlivych fasadnych prvkov. Tento projekt riesi vymenu existujucich
dazd'ovych zvodov a Zl'abov za nové z pozinkovaného plechu a lemovania fasadnych prvkov
z pozinkovaného plechu.

Zamocnicke vyrobky

VSetky existujlce zamocnicke vyrobky sa odistia, oSetria proti hrdzi a natri novym naterom
podla vyberu investora.

Pre viac informacii o stavebnych rieSeniach vid" ASR.



TECHNICKE RIESENIE PBS:

Podl'a STN 73 0834 ¢l. 2.2.3 je dodatocné zateplenie kontaktnym zateplovacim systémom
zaradené medzi zmeny skupiny II. aje rieSené v sulade stymto clankom podla ¢lanku
6.2.4.11 STN 73 0802/Z2:2015.

Je navrhnuté zateplit stavbu zateplovacim systémom z polystyrénu a minerdlnej viny
maximalnej hrubky < 160 mm.

V sullade s ¢l. 6.2.7.4.1 STN 73 0802/Z2:2015 je poziarna zabrana definovana ako bariéra,
kt. je sucastou ETICS triedy reakcie na ohen B-s1, dO (ETICS s izolaciou z polystyrénu
,,EPS,,) triedy reakcie E a hrubkou viac ako 100 mm a najviac 200 mm. PoZiarna zabrana so
Sirkou asponn 200 mm je vyhotovena z tepelnej izolacie z minerainej viny ,,MW,, triedy
reakcie na ohen aspon A2-s1, d0 v tepelnoizolacnom kontaktnom systéme triedy reakcie na
ohen aspon A2-s1, d0 podla ¢l. 6.2.7.2 STN 73 0802/Z2:2015.

V mieste, kde stavba dosahuje vysku viac ako 7,00 m od terénu, navrhujeme prvi suvisli
vodorovnu poZiarnu zabranu v sulade s ¢l. 6.2.7.7.7 STN 73 0802/Z2:2015.

V stlade s ¢l. 6.2.7.6.2 STN 73 0802/Z2:2015 v mieste styku obvodovej steny posudzovanej
Casti stavby a susednych Casti stavby navrhujeme zvisl( poziarnu zabranu.

Pre zateplenie stavby navrhujeme soklovi zabranu v sulade s ¢l. 6.2.7.7.6. V styku s
terénom najviac do vysky 600 mm sa navrhuje tepelna izolacia (nenasiakava) triedy reakcie
na ohen aspon E v ETICS triedy reakcie na ohen aspon B-s1, d0. Medzi tepelnu izolaciu
(nenasiakavu) a ETICS triedy reakcie na ohen aspon B-s1, dO (t. j. ETICS s izolantom EPS)
sa vklada soklova poziarna zabrana. Soklova poziarna zabrana sa navrhuje ako zaciatok
ETICS triedy reakcie na ohen aspon B-s1,d0 s tepelnou izolaciou reakcie na ohen aspon E
(izolant EPS) ak sa sokel nezatepl'uje.

V sulade s ¢l. 6.2.7.8.6 STN 730802/Z2:2015 sa v styku s vodorovnymi vystupujucimi
a ustupujucimi stavebnymi konstrukciami navrhuje na zvislych plochach (sokel balkéna,
lodZie, terasy a pod.) s tepelnoizolatnym kontaktnym systémom triedy reakcie na ohen
aspon A2-s1,d0 pouZit' do vysky najviac 300 mm nad podlahou tepelnoizolacny kontaktny
systém triedy reakcie na ohen aspon B-s1, dOs tepelnou izolaciou (nenasiakavou) triedy
reakcie na ohen aspon E.

Zateplenie konstrukcii vo vnutri stavby pozadujeme s izolaciou s triedou reakcie na ohen
aspon A2-s1,d0 v sulade s ¢l. 6.2.7.11 STN 73 0802/Z2:2015.

V sulade s ¢l. 6.2.7.10.8 STN 73 0802/Z2:2015 Unikové dvere zo stavby, kt. su vylstenim
Unikovej cesty alebo chranenej Unikovej cesty, sa chrania nad dverami konstrukciou
(strieSkou, markizou) vystupujlcou z lica obvodovej steny. Tato konstrukcia sa navrhuje s
vyloZzenim minimalne 1500 mm a Sirkou, kt. presahuje Sirku Unikovych dvier najmenej o 550
mm na oboch stranach, a je zhotovena z vyrobkov triedy reakcie na ohen aspon A2-s1,dO0.
Obdobne sa navrhuji vSetky niky a kuty okolo uUnikovych ciest. Ak nie je mozné takudto
konstrukciu nad vyustenim jedinej Unikovej cesty zo stavby zhotovit, nad Unikovymi dverami
zo stavby sa navrhuje pridany ETICS triedy na ohen aspon A2-s1,d0 po celej vyske stavby a
so Sirkou, kt. presahuje Sirku Unikovych a zasahovych ciest dvier najmenej o 1000 mm na
oboch stranach. Konstrukcia podla prvého, pripadne druhého odseku ¢l. 6.2.7.10.8 nad
Unikovymi a zasahovymi dverami nemusi vyhotovit, pokial' ma budova aspon dva vychody z



miestnosti, z poziarneho Useku alebo schodiska na vol'né priestranstvo na roznych stranach
budovy.

-V miestach, kde zo stavby vedu Unikové cesty cez dva vychody na réznych stranach
stavby je navrhnuta izolacia z EPS.

-V miestach vychodovych dveri, kt. su jedinym vychodom z vnitornych priestorov
stavby navrhujeme zateplit’ fasadu s tepelnoizolanym kontaktnym systémom triedy
reakcie na ohen aspon A2-s1,d0 — na Sirku asponn 1000 mm od oboch stranach
vychodovych dveri, v rozsahu vysky celej stavby.

V nikach a kutoch vonkajsich povrchov obvodovych stien pri Unikovych dverach alebo nikach
a kutoch otvorov z Unikovych a zasahovych ciest navrhujeme pouzitie izolacie z mineralnej
viny v stlade s ¢l. 6.2.7.10.6 STN 73 0802/Z2:2015.

V sulade s ¢l. 6.2.7.9.2.2. STN 73 0802/Z2:2015 budu prestupy VZT s pévodnymi vetracimi
mriezkami osadené v obvodovej stene s tepelnoizolatnym kontaktnym systémom z MW
s poziarnou zabranou Sirky najmenej 200 mm od hrany otvoru prestupu (prechodu)
v obvodovej stene alebo v styku obvodovych stien.

Pouzitim izolacie EPS pre zateplenie objektov dochadza v vzniku odstupovych vzdialenosti
urenych padom horiacej konstrukcie v sulade s ¢l. 6.2.7.12.8 STN 73 0802/Z2:2015.
V uvedenej odstupovej vzdialenosti sa nenachadza ina stavba.

he(m) | konstanta d> (m)
7,5 0,37 2,78

Pozadujeme pouZitie fasadnej izolacie z polystyrénu s objemovou hmotnost'ou najviac 15,2
kg.m3; vtomto pripade nebude dosiahnutd hodnota vyzarovania tepla 100 MJ.mz.
Vyhrevnost' polystyrénu je 41 Ml.kg! v stlade s STN 73 0824, tab. 1, pol. 1.7.18; takto
nevznikne Ciastone poZiarne otvorena plocha a nie je potrebné prehodnocovat’ odstupové
vzdialenosti uréené salanim.

Ostatné stavebné zmeny zarad'ujeme do zmien stavieb skupiny I., podla STN 73 0834, dl.
2.2.1, 2.2.2.

2.2.1 U zmien stavieb skupiny I nedochadza ku zmene uzivania stavby alebo prevadzky
(€l. 2.1.2) a ich predmetom je iba:

a) dUprava, oprava, vymena alebo nahradenie jednotlivych prvkov stavebnych
konstrukcii (konstrukcnych prvkov),

b) vymena, zamena alebo nova instaldcia systémov, sustav, popripade prvkov
technického alebo netechnologického zariadenia stavieb, ktoré svojou funkciou
podmienuju prevadzku stavby, a ktoré nie su sucastou technologickej casti stavby
(kotoina, strojovna vzduchotechniky, strojovna vytahu a pod.);

c) vymena, zéamena alebo nové instaldcia technologického zariadenia, ktoraé pod/a
c¢l. 2.1.2 nepovazuje za zmenu uzivania stavby alebo prevadzky;



Podl'a

.....

.....

priestoru.

STN 73 0834, d. 2.2.2 sa nevyzaduju dalSie opatrenia, ak zmena spifia tieto

poziadavky:

a)

b)

g)

h)

poZiarna odolnost” menenych prvkov stavebnych konstrukcii (konstrukcnych prvkov)
nie je znizena pod pdvodnu hodnotu; dovoluje sa bez dalsieho preukazovanie znizit
poZiarnu odolnost’ na 45 minut,

stuperi horlavosti (reakcia na oheri) stavebnych ldtok pouZitych v menenych
stavebnych konstrukcidch (konstrukcnych prvkov) nie je zvyseny nad pdévodnu
hodnotu ani v nich nie je nanovo pouZité stavebnych latok so stupriom horlavosti C3
(reakcie na oheri F),

sirky a vysky pozZiarne otvorenych ploch obvodovych stendch nie su zvécsené o viac
ako 100 mm alebo sa preukdZe, Ze odstupova vzdialenost’ vyhovuje platnym
pravnym predpisom,

nanovo  zriadované  prestupy  (okrem  prestupov vzduchotechnickych
a technologickych zariadeni) stenami su utesnené podla STN 73 0802,

nanovo zriadované prestupy vsetkymi stropmi (vratane prestupov vzducho-
technickych a technologickych zariadeni) su utesnené v sulade s STN 73 0802,
v prevadzkach spojov tieZ v sulade s STN 73 0843, u technologickych zariaden/
v priemyslovych vyrobnych stavbach v sulade s STN 73 0804,

pokial’ inak nemenenymi castami stavby prechadza nové vzduchotechnické potrubie,
posudzuje sa podla STN 73 0872 a za poZiame deliace konstrukcie sa povazuje
kaZdd celistvd konstrukcia stropu; pre navrh chraneného vzduchotechnického
potrubia a poZiarnych klapiek sa predpoklada III. stuperi protipoZiarnej bezpecnosti
v vzduchotechnickom potrubi’ pre vetranie obytnych buniek podla STN 73 0833 sa
v chranenom potrubi nepoZaduju poZiarne klapky vo vydsteni do 0,04 n¥ alebo
pokial’ vzduchotechnické potrubie je v sulade s STN 74 7110,

pévodné dnikové a zdsahové cesty nie st zuZené ani prediZené alebo ich vysledné
rozmery vyhovuju platnym pravnym predpisom,

pri zmenach technického zariadenia stavieb podla cl. 2.2.1b) je vytvoreny poZiarny
usek z priestorov, u ktorych to STN 730802 a nadvézujuce normy taxativne vyzaduju,
jeho poZiarne deliace konstrukcie moZu byt bez dalsieho preukazovania navrhnuté
v II1. stupni protipoZiarnej bezpecnosti.

Navrhovanou zmenou nedochadza k zmene uzivania objektu alebo prevadzky — nedochadza
k zvySeniu pn ani an, nezvysi sa ani pocet osob v posudzovanej Casti, UcCel objektu sa
nezmeni. Tymito zmenami sa nezvySi poziarne riziko, stupen poziarnej bezpecCnosti, ani
poziadavky na rozmery PU, poziarne odolnosti stavebnych konstrukcii, Unikové cesty,
odstupy. V platnosti ostavaju aj vSetky zariadenia pre zasah. Navrhnutou zmenou sa neznizi
poziarna bezpecnost’ stavby ani 0sob, nest’azi sa zasah poZiarnej jednotky.
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V stlade STN EN 62305-3 bleskozvod musi byt’ vedeny vo vzdialenosti aspori 10 cm od horlavych
latok; bleskozvod mdze byt’ vedeny vo fasadnej izolacie z mineralnej viny s triedou reakcie na
ohen aspor A2-s1, dO.

Zateplenie stresSného plasta je navrhované nad Uroviiou panelového poziareho stropu, je
vyhovuijlce.

Zhotovitel' kontaktného zatepl'ovacieho systému musi mat’ na tito ¢innost’ odbornG kvalifikaciu
podla d. 3.3 STN 73 2901. Kontaktny zatepl'ovaci systém musi byt’ realizovany podla STN 73
2901.

Prislusné certifikaty bud( predlozené najneskor pri kolaudacii stavby.

Sucastou rieSenia PBS je vykres situacie (kedZe dochadza k zvacSeniu odstupovych
vzdialenosti uréenych padom horiacej konstrukcie fasady), vykres rezu a vykreslenia
poziarnych zabran.

POUZITE NORMY A PREDPISY VO VZTAHU K PB

STN 73 0802/Z2:2015, STN 73 0834 a dalSie nadvazné, vyhlaska MV SR ¢. 94/2004.

Vypracoval:

Poucenie: Mozna zmena technoldgie, stavebnych konstrukcii, poZiarnych uzaverov otvorov materidlov, umiestnenia prenosnych hasiacich
pristrojov, poziarnych vodovodov, a pod. musi byt konzultovana so Specialistom poZiarnej ochrany, ktory predmetn( technickd spravu rieSenia
protipoziarnej bezpecnosti stavby vypracoval. Mozna zmena musi byt postdena a formou doplnku dolozena k projektovej dokumentacii stavby.



