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1. ZAKLADNE UDAJE O STAVBE:

Predmetny projekt rieSi stavebné tupravy bytového domu za ucelom zniZenia
energetickej narotnosti objektu. Stavba sa nachédza v obci MOCENOK v okrese SATA.
Jedna sa o dvojpodlazny objekt s jednym podzemnym podlaZzim. Existujuci objekt je rieSeny
ako murovana stavba, ako dvojtratkt s vnitornymi a vonkaj$imi nosnymi stenami. Stre$na

konstrukcia je plocha strecha so sklonom do 5°s krytinou z asfaltovych pasov.

2. TECHNICKE RIESENIE:

Zakladanie anosny systém existujiceho objektu ostava bez zmien. Zosilni sa len
zadkladovy péas pod pristavbou schodiska, aby sa zvy$ila jeho odolnost’ proti dodatoénému
sadaniu —vid zéklady vo vykresovej ¢asti ASR.

Pred samotnou rekonstrukciou sa zrealizuju buracie prace. Vykondavat' sa budi smerom
zhora-nadol s beZznym statickym zabezpetenim. Btracie prace sa budi vykonavat podla
projektovej dokumentacie ¢asti ASR. Pred zafatim stavebnych tprav je potrebné preverit’ stav
jednotlivych nosnych konstrukcii objektu destruktivnymi sondami.

V ramci stavebno-technického rie$enia bolo navrhnuté zateplenie obvodovych stien ,
stre$nej konstrukcie a stropnej konstrukcie 1.PP objektu. Zaroveri je navrhnuta vymena starych
drevenych okien a dveri, vymena vonkajSich parapetov existujucich plastovych okien,
demontaZ a spétnd montéZ bleskozvodu, .

Obvodové murivo je vymurované z plynosilikatovych a keramickych tvamic celkovej
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hribky 450mm na maltu MVC25. Murivo sa zatepli kontaktnym zateplovacim systémom
s pouZitim tepelnej izolacie z EPS hrubky 160mm. Ostenia a nadpraZia otvorov budd zateplené
doskami zizolacie EPS shribkou 30mm. Zateplenie sokla bude prevedené kontaktnym
zateplovacim systémom (ETICS) na baze XPS s hriibkou 100mm. Sokel bude zatepleny po
uroveti existujiceho terénu. Strop nad 1.PP tvori Zelezobeténovy stropny panel hriibky 250mm.
Zateplenie stropu suterénu objektu sa zrealizuje s pouZitim tepelnej izolacie z EPS hribky
100mm s kotvenim zdola a celoplo$nym nalepenim.

Podklad pre zateplovaci systém musi byt’ suchy. bez prachu. uvolnenvch &asti a

vykvetov, musi bvt' nosny a rovny. Pri Gpravich vi&gich ploch omietky je potrebné nechat’

novu omietku dostatoéne vyzriet’.

Existujuce zastre$enie je plochou strechou so sklonom 5°s krytinou z asfaltovych pasov.
Nosnt konstrukciu strechy tvoria beténové panely. Jestvujica stre$nd krytina je v technicky
nevyhovujicom stave s lokédlnymi vadami, ktoré spdsobuji zatekanie do interiéru. Stavebné
upravy budu objekt chranit’ pred zatekanim a poveternostnymi vplyvmi. Na existujicu krytinu
z asfaltovych pasov sa uloZi nova parozabrana, na fiu tepelna izolacia z EPS hrubky 250mm
a nové asfaltové pasy. Nutné vyspravit’ aj pri atike, v kutoch doplnit’ klinky z EPS.

Stavebné upravy bytového domu si vyZaduji aj navrh rieSenia na uchytenie pristavby
schodiska k pévodnej murovanej stene bytového domu. Tato sanaciu navrhujeme umiestnenim
ocelovych tiahel( 2ks-$20mm) na prepojenie muriv schodiska a bytového domu, na konci budu
ukonené ocelovymi platiiami. Podrobné rieSenie s vykreslenim sa navrhne v d’alSom stupni

projektovej dokumentacie.

3. UDAJE O ZATAZENI:

Stile zat’azenie:

-Tepel. izol.: g = l,OOkN/m3
"Omietky: g3 = 20,00kN/m’
-Krytina: g4 = 0,20kN/m’
-Drevo: gs = 5,00kN/m’
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Nihodilé zat’aZenie:
-Sneh (I. SO-141 m.nm.):  si = 0,60kN/m?
-Vietor : V= 20m/s

4. POUZITY MATERIAL:

OCEL: S235JRG2
5. CELKOVE ZHODNOTENIE A NAVRH OPATRENI ZATEPLENIA:

Vonkajsia fasada bude v celom rozsahu zateplena. Pre zateplenie objektu je nutné pouzit’
certifikovany kontaktny zateplovaci systém.

Navrhované celoplo3né zateplenie zamedzi budicemu zatekaniu dazdovej vody do
vodorovnych azvislych $kér azabrani sa poskodzovaniu beténovej Easti na obvodovych
stendch a v streSnej konstrukcii. (vence, tramy, atd’) ataktieZ sa zabrani poskodzovaniu
omietok vonkajdieho muriva. Zateplenie je potrebné kotvit' v podte kotiev min. 6ks/m’.

Staticky vypocet vid’ Priloha P1.
6. ZAVER:

Statické postdenie danej stavby preukazuje mechanicki odolnost’ prvkov
a stabilitu nosnej konstrukcie predmetného objektu.

Pri realizécii je potrebné dodrziavat’ projektovii dokumentaciu, platné normy. V pripade
vzniku nepredpokladanych nejasnosti je potrebné prizvat’ k ich rieSeniu projektanta statiky. Pri
stavebnych pracach je taktieZ potrebné dodrziavat’ vietky bezpeénostné predpisy platné pre
oblast’ stavebnictva v SR.

Z hladiska dodatoného zateplenia obvodovych stien navrhované kotvenie vyhovuje na
vodorovné ucinky od vetra. Pocas stavebnych prac je potrebné preverit’ stavebno-technicky stav

obvodového plasta — muriva z hl'adiska dostatoéného spojenia vonkaj$ej omietky so stenou.

PreSov, december 2018 Zodp.projektant: Ing, POLAK Jozef
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STATICKY VYPOCET

NAVRH A POSUDENIE KOTVIACICH PRVKOV:
Kotviace prvky st navrhnuté a postudené na Gcinky vetra podl'a STN EN 1991-1-4 (73 0035) — Eurokéd 1 - Zat'aZenia

konstrukeif — Cast’ 1-4: ZataZenie vetrom.

Statické zat’aZenie od vetra:

Kategoria terénu: v
Rozmery objektu: Vyska h= 6,6 m
Sitka d= 96 m
Dizka b= 333 m

h/d= 0,69
POZDLZNE STENY: e=2xh= 132 m

e/5= 2,64 m
STITOVE STENY: e=d= 9,6 m

e/5= 1,92 m
Zakladna rychlost vetra: vb= 26 m/s
Charakteristicky $pi¢kovy tlak
vetra: qp= 0,52 kPa
Sucinitel’ vonkajsieho tlaku vetra: Cpelo= 08 (tlak)

Cpel0o= -0,6 (sanie)
Cpel0= -1,2 (sanie-naroZie)

Vonkajsi tlak vetra: we=qp.Cpe

we= 0,42 kPa

we= -0,31 kPa

we= -0,62 kPa
Sucinitel’ zat’azenia: yf= 1,5
Navrhova hodnota sania vetra:

wd= -0,47 kN/m? (sanie na stenach)

wd= -0,94 kN/m? (sanie na narozi)

Kotvenie kontaktného zateplenia
Zatlkacia tanierova kotva:

Hrubka izolacie: t=
Charakteristicka tinosnost’: Npx=
Podet tffiov/m>: n=

n=
POCET TRNOV/m’: n=
POCET TRNOV/m’: n=

Navrhované kotvy VYHOVUJU!

Presov, december 2018

BRAVOLL PTH-KZ 60/8-235

160 mm
700 N

0,67 KS/m’ (stena)
1,34 KS/m’ (néroZie)

6 [KS/m’ (bezn4 stena po celej vyske)

6 |KS/m’(narozZie stien po celej vygke)

Zodp. projektant: Ing.

PRILOHA &.1
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i’OLAK Jozef



