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1. IDENTIFIKACNE UDAJE STAVBY

Nazov stavby: Vodozadrzné opatrenia v obci Moc¢enok

Miesto stavby: Mod&enok,okr. Sala

Cislo parcely: C489/1, C489/4, C489/3, C489/5, C489/10, kat.uz. MoCenok,okr.
Sala

Investor: Obec Mocenok

Dodavatel’ PD: JM1 s.r.o., Krajna Polana 56, 090 05

Zodpovedny projektant: Ing. Marian Pekarovic

Vypracoval: Ing. Jozef Fecilak

Stuperi dokumentace: Dokumentacia pre stavebné povolenie

Datum revizie: Jul 2018

2. ZAKLADNE UDAJE CHARAKTERIZUJUCE STAVBU
2.1.  Udaje o projektovanych kapacitdch

Celkova odvodriovana plocha: 944,15 m2
Celkovy pocet vodozadrznych opatreni: 4ks

Orienta¢na hodnota stavby: vid. samostatna priloha PD
2.2. Zakladné udaje o vystavbe

Lehota vystavby: 6 mesiacov

Terminy vystavby a lehota budu upresnené po ukoncéeni vyberového konania na dodavatela
stavebnych prac a zmluvou v zmysle Obcéianského zakonnika medzi objednavatelom (investorom) a
dodavatefom.

Termin vystavby a lehota je tieZz zavisla od zabezpecenia finanénych prostriedkov investora pre
vystavbu danej stavby.

Predpokladana doba zahajenia stavebnych prac je jar 2019 a predpokladané ukoncenie stavby
Jeseri 2019.
2.3. Uzemno-technické podmienky pripravy Gzemia

Stavba svojim charakterom nenarusuje tzemno planovaciu dokumentéaciu v rie§enom tzemi.

2.4. Poziadavky na konec¢né upravy uzemia

Konecna uprava tzemia spociva v uvedeni existujucich konStrukcii a povrchov v okoli stavby do
pdvodného stavu v akom boli pred zahajenim prac.

3. SPOSOB ZABEZPECENIA PREVADZKY A UDRZBY
3.1.  Potreba pracovnikov
S narastom pracovnikov sa neuvaZuje.
3.2. Spotreba elektrickej energie

V priebehu vystavby nebude mozné vyuZivat elektricku energiu z existujucich objektov. Zhotovitel
si musi zabezpecdit iny zdroj elektrickej energie na viastné néklady.
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3.3. Vodné hospodarstvo
Pri vystavbe sa so suhlasom investora vyuZiji miestne zdroje z miestneho potoka.
3.4. PozZiadavky na dopravu

Na prepravu materialu sa so suhlasom obce v ramci vystavby vyuZiju existujuce miestne
komunikacie a Statne cesty.

3.5. Spésob zabezpecenia udrzby a prevadzky

Prevadzku a udrzbu objektov vodozadrznych opatreni bude zabezpecovat jeho spravca, Obec
Mocéenok.

3.6. Podmienky pripravy tzemia pre vystavbu

Pre ucely zariadenia staveniska po dobu vystavby budu investorom poskytnuté existujuce plochy
na travnatej ploche dotknutej parcely.

3.7. Uzivanie stavby osobami s obmedzenou schopnost'ou pohybu a orientacie

Tento projekt nerie$i uZivanie stavby osobami s obmedzenou schopnost’ pohybu a orientacie.
Projekt rieSi len vystavbu vodozadrznych opatreni.

4. STAROSTLIVOST O ZIVOTNE PROSTREDIE
4.1.  Vplyv stavby na Zivotné prostredie

Stavba svojim vplyvom nezhor$i Zivotné prostredie v danom uzemi. Okrem viastnych prac pocas
vystavby sa nenaruSi charakter tzemia, v ktorom sa bude vystavba prevadzat. Pri prevadzke nebudu
vznikat' Ziadne odpadové latky. Pri realizacii stavby budu dodrzZiavané vsetky poZiadavky na ochranu
prirody.

Realizaciou stavby nevznikaju Ziadne mimoriadné poZiadavky resp. zvlastné opatrenia suvisiace s
ochranou Zivotného prostredia. VSetky poZiadavky na ochranu Zivotného prostredia budu v sulade s
platnymi predpismi. Pri prevadzke mechanizmov sa bude dbat’ o zamedzenie tniku ropnych latok z
mechanizmov. Standardné poZiadavky na ochranu Zivotného prostredia budt v stlade s platnymi
predpismi.

V ramci pripravy staveniska bude nutné odstranenie rastlej zelene a porastu, len v nutnom rozsahu
v miestach navrhovanych objektov.

Viyburanu stavebnu sut bude mozné vyuZit po dohode so spravcom objektu na dalsSie potreby v
ramci parcely. NevyuZita stavebna sut’ a ostatné odpady budu odvezené na najblizsiu prevadzkovanu
skladku odpadu v meste Sala. Odvozova vzdialenost ¢ini cca 5km.

4.2. Vplyv stavby na okolité pozemKky a stavby, ochrana okolia stavby

Pri realizacii stavebnych prac déjde na prechodnt dobu, v okoli Kultirneho domu a pristupovej
komunikacie, k zvySeniu dopravnej hustoty a tym k zvySeniu hluénosti a pradnosti. Vzhladom k tomu, Ze v
bezprostrednej blizkosti parcely nie je umiestnena obytna zastavba intravilanu obce, nevznika zvySenim
hluénosti a prasnosti negativné ovplyvnenie okolitych stavieb v désledku stavebnej &innosti. Toto zvySenie
hluénosti a prasnosti je len kratkodobé a je mozné ho eliminovat’ vhodnymi technologickymi postupmi a
volbou strojného zariadenia.
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4.3. Starostlivost o bezpecnost prdace a technickych zariadeni

Bezpecnost prace a ochrana zdravia pri realizacii stavby ako aj prevadzkovani stavby bude

zabezpecena dodrzZiavanim prislusnych prevadzkovych a bezpecénostnych predpisov.

Budu dodrZzané podmienky stanovené prislusnymi STN a savisiacich predpisov.

Upozorriujeme dodavatelov stavebnych a montaznych prac na reSpektovanie ustanoveni Vyhlasky
MPSVaR SR ¢.147/2013 Z.z.. a zabezpecenie jej aplikacie na podmienky vystavby a dodrZat vSetky platné
bezpeénostné predpisy a nariadenia tykajlce sa ochrany zdravia pri préci a Viyhlasky SUBP &.208/1991
Zb. O bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri prevadzke, udrzbe a opravach sluZzobnych cestnych
vozidiel (Nar.MV SR ¢&.46/2001).

Bezpecnost a ochranu zdravia pri praci st povinni zaistit’ dodavatelia stavby preskolenim a
poucenim pracovnikov stavby.

4.4. Zakladna koncepcia PO,CO

V priebehu realizacie stavebnych prac je nutné zabezpedit pristup k objektu a tiez k okolitym
nehnutelnostiam aspon z jedného smeru tak, aby nedoslo k obmedzeniu podmienok pre uéinnu ochranu
Zivotov, zdravia ob¢anov a majetku pred poZiarom.

RieSenie stavby bude odsthlasené s prislusnym referatom PO, CO. Pri vystavbe budu
reSpektované ich pripomienky a poZiadavky.

4.5. Rozsah trvalého a do¢asného odnatia pofnohospodarskej pédy

K do¢asnému ani trvalému zaberu polnohospodarskej pddy nedéjde.
4.6. Zdroje znecistenia ovzdusia

RieSenim tohto projektu nevznikne Ziadny zdroj znecistenia ovzdusia.
4.7. Ochranné pasma

Navrhovany stavebny objekt sa nachédza v obci Mo&enok. V blizkosti dotknutého tzemia pozdiz
miestnej komunikacie sa nachadza nadzemné vedenie NN a do objektov KD a OcU je privedena
podzemna pripojka vodovodu, kanalizacie, plynu a pripojka elektro NN je vedena vzduchom.

Dotknuté tzemie sa nachadza v intravilane. Ochranné pasma jestvujucich docasnych i trvalych
nadzemnych a podzemnych sieti technickej infrastruktury a ich zariadeni budu pocas vystavby
reSpektované v rozsahu prislusnej legislativy.

Pocas vystavby vodozadrznych opatreni i pri ich neskor§om uZivani nie je nutné stanovovat’
mimoriadne ochranné hygienické pasma.

4.8. Mechanicka odolnost’ a stabilita

V predkladanej projektovej dokumentacii st navrhované konstrukcie, ktoré si nevyZadovali staticky
posudok.

4.9. Bezpecnost pri pouZivani
V buducnosti bude nutné zaistit jednoducht tdrzbu z hladiska zamedzenia upchavania jednotlivych

drenéznych a kanalizacnych potrubi. Drenazny systém bude potrebné pravidelne kontrolovat’ a po kaZzdom
velkom dazdi éistit od nanosov.
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4.10. Ochrana proti hluku

Navrhované ¢innost musi spifiat vsetky limity v zmysle nariadenia viédy ¢.339/2006 Zb.z. o
ochrane zdravia pred hlukom a vybréciami.

Zdroje hluku moZeme pre danu &innost identifikovat’ po¢as vystavby:
o hluk stavebnych mechanizmov pri vystavbe
o hluk dopravnych zariadeni pri odvoze stavebnych odpadov
Navrhované prace nebudu velmi naro¢né na dopravu. Znamena to, Ze transport stavebného
materialu bude predstavovat’ zvySenu hlukovu zataz pre toto tizemie a okolité zariadenia len v
obmedzenom ¢asovom intervale.
Pocas prevadzky objektu sa nepredpoklada so zdrojom hluku.
Oftrasy a vibracie su sucastou stavebnych prac a je ich mozné zmenSit volbou vhodnych
technologii. Budu kratkodobé a bez vyznamného vplyvu na okolité objekty. Je mozné ich eliminovat’
vhodnym zoskupenim stavebnych strojov.

4.11. Zdroje zZiarenia, tepla a zapachu
Ziarenie a iné fyzikélne polia sa v stvislosti so stavbou a prevadzkou &innosti nevyskytuju.

Nepredpokladame Sirenie Ziarenia ani inych fyzikalnych poli z hodnotenej ¢innosti po¢as vystavby a
prevadzky v takej miere, Ze by dochadzalo k ovplyvriovaniu pohody uZivatefov hodnoteného uzemia.
Ovplyvnenie obytnych celkov nepredpokladame.
LIKVIDACIA ODPADOV
5.1. Pouzité podklady

o Zakon ¢.79/2015 o odpadoch

o Vyhlaska Ministerstva Zivotneho prostredia ¢.310 zo dria 15.10.2013

o VyhlaSka MZP SR ¢.365/2015, ktora ustanovuje katalég odpadov

5.2. Odpady vznikajuce pri realizacii stavby

Pri realizacii stavby vznika odpad z vykopovych prac a ostatné odpady, najmé obaly z pouzitych
materialov.

MnoZstvo odpadu vznikajice pri realizacii stavby:

Cislo skupiny, Kategdria | MnoZstvo
podskupiny a druh Ndzov skupiny, podskupiny a druh odpadu
odpadu odpadu
odpadu
Odpadové obaly, absorbenty, handry na Cistenie,
15 filtracny materidl a ochranné odevy inak V tondch
nespecifikované
150101 Obaly z papiera a lepenky 0} 0,05
150102 Obaly z plastov 0 0,1
17 Stavebné odpady a odpady z demoldcii
170101 Betdn 0] 14,258
zmesi betonu, tehdl, obkladaciek, dlazdic a keramiky
170107 iné ako uvedené v 0] 5,286
170106
170201 Drevo 0] 0,74

Vodozadrzné opatrenia v obci Mo¢enok
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1704 05 Zelezo a ocel o} 0,98
17 05 04 Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 (0] 439,5
Zmiesané odpady zo stavieb a demoldcii iné ako
170904 uvedenév 170901,17 0902, 17 09 03 0
20 Komunadlne odpady
200301 Zmesovy komundlny odpad 0 (0]
2003 99 Komundlne odpady inak nespecifikované (0] 0

Odpady sa budu zhromaZdovat oddelene podfa druhov. VyuZitelné odpady budi odvazané na
vyuZitie, ostatné sa uskladnia na riadnej skladke.

STAVEBNA CAST
6.1. Koncepcia a navrh technického rieSenia:

Ciefom navrhovanych opatreni je zadrZzanie daZdovej vody vsakovanim v navrhovanom tzemi a
teda zniZenie celkového mnoZstva vody pritekajicej do dazdovej kanalizacie, resp miestneho potoka pri
privalovych daZdoch s vplyvom na zniZenie priebehu povodriovej viny. A suc¢asne zlepSenie rastlinnej fauny
a flory v rieSenom tzemi v obdobi sucha.

6.2. Clenenie stavby

Stavba je rozélenena do Styroch stavebnych objektov:

SO 01 Odvodnenie plochej strechy KD

SO 02 Odvodnenie vychodnej Sikmej strechy KD

SO 03 Odvodnenie plochej strechy pristavby KD a chodnika
SO 04 Odvodnenie zapadnej Sikmej strechy KD

6.3. S0O01 Odvodnenie plochej strechy KD

Tento stavebny objekt rieSi navrh odvodnenia dazdovej vody plochej strechy objektu Kultirneho
domu. V suéasnosti je daZzdova voda zvedena cez atikovy Zlab a tri fasadne zvody na juZnej strane
objektu do podzemnej kanalizacnej siete.

V ramci tohto objektu je navrhovana kombinacia niZSie uvedenych opatreni pre retenciu a
vsakovanie dazdovej vody:

SO 01.1 Zelena strecha KD 540,95 m?

SO 01.2 Bioretenéné dazdové jazero 30 m?

S0 01.3 Potrubie PVC DN160 Bezpecnostny prepad z jazera do vsaku 1m
SO 01.4 Potrubie drenazne DN160 na vsakovanie 10m

SO 01.5 Potrubie PVC DN160 Odvedenie vody zo strechy KD do jazera 18m
SO 01.6 Potrubie PVC DN160 Odvedenie vody zo strechy KD do jazera 11m
SO 01.7 Potrubie PVC DN160 Odvedenie vody zo strechy KD do jazera 18m

Navrhovana odvodriovana plocha objektu SO01: 540,95 + 30 = 570,95 m?

Viybudovanim zelenej strechy déjde k zadrZzaniu daZzdovej vody vsakovanim priamo na streche KD
recyklovanymi geotextiliami za podpory zahradného substratu a navrhovanych rastlin.

Voda, ktoru nestihne zelena strecha zadrZat bude zvedena cez atikovy Zlab do troch fasadnych
dazdovych zvodov, ktoré budu vedené pod zemou s vyustenim do navrhovaného retencného jazera, kde
bude voda pri privalovych dazdoch dalej vsakovat’ do podlozia. Cely tento navrh podita aj s
bezpecnostnym prepadom (v pripade dlhsie trvajucich dazdov) z retencného jazera do vsakovacej ryhy
dizky 10m.

BlizSie o tomto objekte je popisané v textovej a vykresovej samostatnej casti tejto PD E. SO01.

Vodozadrzné opatrenia v obci Mo¢enok
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6.4. S002 Odvodnenie vychodnej Sikmej strechy KD

Tento stavebny objekt rieSi navrh odvodnenia daZzdovej vody zo Sikmej Easti strechy objektu
Kultarneho domu na vychodnej strane. V suéasnosti je daZzdova voda zvedena cez odkvapovy Zlab a
jeden zvod na vychodnej strane objektu na asfaltovy chodnik, odkial odteka do prifahlej travnatej plochy.

V ramci tohto objektu je navrhovana kombinacia niZSie uvedenych opatreni pre retenciu a
vsakovanie daZdovej vody z tejto ¢asti strechy:

SO 02.1 Potrubie PVC DN160 Odvedenie vody zo strechy KD do zéhrady  10m
SO 02.2 Bioretenéna daZzdova zahrada 6 m?
S0 02.3 Potrubie PVC DN160 Bezpecnostny prepad zo zéhrady do vsaku  1m
SO 02.4 Potrubie drenazne DN160 na vsakovanie 10m

Navrhovana odvodriovana plocha objektu SO01: 22,1+6=281m?

Upravou ukonéenia dazdového zvodu déjde k zadrzaniu daZdovej vody vsakovanim priamo v blizkosti
KD za podpory zahradného substratu a navrhovanych rastlin v dazdovej zahrade.

Voda, ktoru nestihne retenéna zahrada zadrzat’ bude zvedena bezpecnostnym prepadom (v pripade
dihsie trvajucich dazdov) z retenénej zéhrady do vsakovacej ryhy dizky 5m.

Sucastou tohto stavebného objektu je aj oprava stresnej krytiny KD, ktora je v technicky
nevyhovujlicom stave a pre zadrZanie vsetkej daZzdovej vody dopadnutej na krytinu je potrebna vymena
existujucej krytiny a latovania, vratane vymeny dazdového Zfabu a zvodu.

BlizSie o tomto objekte je popisané v textovej a vykresovej samostatnej casti tejto PD F. SO02.

6.5. S003 Odvodnenie plochej strechy pristavby KD a chodnika

Tento stavebny objekt rieSi navrh odvodnenia daZzdovej vody z plochej Casti strechy pristavby objektu
Kultarneho domu na severnej strane. V stc¢asnosti je dazdova voda zvedena cez atikovy Zlab a jeden
zvod na severnej strane objektu na asfaltovy chodnik, odkial odteka do prilahlej travnatej plochy.

V ramci tohto objektu je navrhovana kombinacia niZSie uvedenych opatreni pre retenciu a
vsakovanie daZdovej vody z tejto ¢asti strechy:

SO 03.1 Potrubie PVC DN160 Odvedenie vody zo strechy KD do néadrze 11m

S0 03.2 Podzemna retencna nadrz 12m3

SO 03.3 Potrubie PVC DN160 Bezpeénostny prepad z nadrZze do vsaku im

SO 03.4 Potrubie drenazne DN160 na vsakovanie 10m

SO 03.5 Potrubie PVC DN160 Odvedenie vody z drenézZe do nadrze 10m

SO 03.6 Potrubie drenazne DN160 na vsakovanie z chodnika 56m
Navrhovana odvodriovana plocha objektu SO01: 21,2+ 178,4 + 33,6 = 233,2 m?

Viybudovanim zelenej strechy déjde k zadrZzaniu daZzdovej vody vsakovanim priamo na streche KD
recyklovanymi geotextiliami za podpory zahradného substratu a navrhovanych rastlin.

Voda, ktoru nestihne zelena strecha zadrzat bude zvedena cez atikovy Zlab do fasadneho dazdového
zvodu, ktory bude nasledne vedeny pod zemou s vyustenim do navrhovanej retencnej nadrze, kde sa
bude voda pri privalovych dazdoch akumulovat. Cely tento navrh pocita aj s bezpeénostnym prepadom (v
pripade dihsie trvajucich dazdov) z retenénej nédrze do vsakovacej ryhy dizky 10m.

V ramci tohto stavebného objektu je navrhované aj odvedenie daZzdovej vody z prifahlého chodnika
asfaltového povrchu pozdiz KD. Odvodnenie je navrhované drenaznym potrubim pozdiz chodnika s
vyvedenim do podzemnej retenénej nadrze.

BlizSie o tomto objekte je popisané v textovej a vykresovej samostatnej casti tejto PD G. SO03.
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6.6. S004 Odvodnenie zapadnej Sikmej strechy KD

Tento stavebny objekt rieSi navrh odvodnenia daZzdovej vody zo Sikmej Easti strechy objektu
Kultarneho domu na zapadnej strane. V sucasnosti je daZzdova voda zvedena cez odkvapovy Zlab a dva
zvody na zapadnej strane objektu na asfaltovy chodnik, odkial odteka do prifahlej travnatej plochy.

V ramci tohto objektu je navrhovana kombinacia niZSie uvedenych opatreni pre retenciu a
vsakovanie dazdovej vody z tejto Casti strechy:

SO 04.1 Bioretenéna dazdova zahrada 9,17 m?
SO 04.2 Bioretenéna dazdova zahrada 19,2 m?
Navrhovana odvodriovana plocha objektu SO01: 83,6 +9,1+19,2=111,9 m?

Upravou ukonéenia dazdového zvodu déjde k zadrzaniu daZdovej vody vsakovanim priamo v blizkosti
KD za podpory zahradného substratu a navrhovanych rastlin v dazdovej zahrade.

Voda, ktoru nestihne retenéna zahrada zadrzat’ bude zvedena bezpecnostnym prepadom (v pripade
dihsie trvajucich dazdov) z retencnej zahrady na asfaltovy chodnik, tak ako je to v stc¢asnosti.

Sucastou tohto stavebného objektu je aj oprava stresnej krytiny KD, ktora je v technicky
nevyhovujicom stave a pre zadrZanie vsetkej daZzdovej vody dopadajucej na krytinu je potrebna vymena
existujucej krytiny a latovania, vratane vymeny dazdovych zvodov.

BlizSie o tomto objekte je popisané v textovej a vykresovej samostatnej casti tejto PD H. SO04.

7. ZAVER

V ramci vypracovania projektovej dokumentacie bola realizované vizuélna prehliadka stavebného
miesta spojena so zameranim stavajucich objektov na pozemku. Na zaklade predloZzeného geologického
prieskumu a prehliadky dotknutého miesta neboli zistené zavady, ktoré by branili navrhovanému rieSeniu.

Riesena dokumentacia je spracovana na zaklade dostupnych vstupnych informacii.

Tato projektova dokumentacia sluzi pre ziskanie stavebného povolenia.

Vypracoval: Ing.Fecilak, Jul 2018

Vodozadrzné opatrenia v obci Mo¢enok



