PRIECNY REZ S0 03.1, SO 03.3, SO 03.5 - POTRUBIE PVC DN160
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8 VE0s00:0:¢=

I 44 N z
- s

I

o

S

g el
o o 1 :
0w :

V%
500 J160J 500
1160
SPEVNENY POVRCH
P #‘ﬁ il “” “;H il UiEss
77 7 /

§, 7,7 7, Ve

= je@ @@=

S w\%@vwm/ﬁ”ﬁ%
T I

pm

o

S

.
38 3

500 L160 L 500

1160

UPRAVA POVRCHU, ROZPRESTRENIE ORNICE + ZATRAVNENIE

ZHUTNENY ZASYP RYHY VYKOPANOU ZEMINOU

HRUBKA SA MENi PODLA HLBKY ULOZENIA

TRIEDENY NEZHUTNENY OBSYP - fr. 0-4mm

VRSTVY MAX.150 mm, DO VYSKY 300 mm NAD VRCHOL RURY
DAZDOVA KANALIZACNA RURA, PVC-U, DN 160

LOZKO Z PIESKU fr. 0-4mm hr.150mm

ASFALTOVY BETON hr. 60mm

PODKLADNY BETON hr. 200mm
ZHUTNENY ZASYP RYHY KAMENIVOM fr. 0-32mm hr. 200mm
ZHUTNENY ZASYP RYHY VYKOPANOU ZEMINOU

HRUBKA SA MENi PODLA HLBKY ULOZENIA

TRIEDENY NEZHUTNENY OBSYP - fr. 0-4mm

VRSTVY MAX.150 mm, DO VYSKY 300 mm NAD VRCHOL RURY
DAZDOVA KANALIZACNA RURA, PVC-U, DN 160

LOZKO Z PIESKU fr. 0-4mm hr.150mm

PRIECNY REZ SO 03.4 - VSAKOVACIE POTRUBIE

VRSTVA HUMUSU + ZATRAVNENIE

PRIEPUSTNA ZEMINA

FILTRACNA VRSTVA PIESKU fr. 0,25-4mm

GEOTEXTILIA
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DRVENE KAMENIVO fr. 4-8 mm

FLEXIBILNA PERFOROVANA

DRENAZNA RURA DN 160

OBALENA GEOTEXTILIOU

PRILOZNE PAZENIE V PRIPADE POTREBY

PRIECNY REZ SO 03.6 - DRENAZ CHODNIKA

M 1:25
g VRSTVA HUMUSU + ZATRAVNENIE
= PRIEPUSTNA ZEMINA
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GEOTEXTILIA
3 DRVENE KAMENIVO fr. 4-8 mm

FLEXIBILNA PERFOROVANA
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DRENAZNA RURA DN 160
OBALENA GEQTEXTILIOU
PRILOZNE PAZENIE V PRIPADE POTREBY

%

PRIECNY REZ SO 03.2 - PODZEMNA NADRZ

M1:25 BEZPECNOSTNY PREPAD- POTRUBIE PVC - U DN160mm DO VSAKU
PRIVODNE KANALIZACNE PVC-U POTRUBIE DN160, Z DRENAZE CHODNIKA
NASYP ZEMINY NA VYROVNANIE TERENU hr.600mm
VRSTVA HUMUSU + ZATRAVNENIE
ZBERNA NADRZ (2000x3000x2000mm) 12m3, Z VODOSTAVEBNEHO BETONU
hr.100mm, S VYSTUZENOU STROPNOU DOSKOU A KOMINOM @600mm
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PODSYP Z KAMENIVA fr. 16-32mm
ZODP. PROJEKTANT: KONTROLOVAL: KRESLIL:
Ing. PEKAROVIC Ing. PEKAROVIC Ing. FECILAK
GEN. PROJEKTANT: JM1s.ro. MIESTO STAVBY:
INVESTOR: obec Mocenok, sv. Gorazda 629/82| kat - MOCENOK; okr. SALA
NAZOV STAVBY: . e . FORMAT: 2x Ad
\VVODOZADRZNE OPATRENIA V OBCI MOCENOK DATUM: 0L 2018
OBJEKT: , ; STUPEN PD: DSP
SO 03 ODVODNENIE PLOCHEJ STRECHY PRISTAVBY KD A CHODNIKA MIERKA.
NAZOV VYKRESU: OZNACENIE

VZOROVE PRIECNE REZY

VYKRESU:

G.3
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