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BEZPEGNOSTNY PREPAD NADRZE . . Q’b‘b‘ BRS o ‘7EXTENZVIVII\IY STRESNY SUBSTRAT 100mm

PYCONTEO. . 1m 2%. o QWG .+ . [~RETENCNA RECYKLOVANA SYNTETICKA TEXTILIA 15mm
coe e N P v v v |-RETENCNA RECYKLOVANA SYNTETICKA TEXTILIA 15mm

vy Wg*a%“ggg@é’?/*/v* RTINS © % v v L pVC HYDROIZOLACNA FOLIA f,5mm

oW v ?f% .« S0035. . . v v v v [-GEOTEXTILIA PP 300 g/m2

S003.2 « v L - "v <PVCODNI60.d. fom, 2% : |~ TEP. IZOLACIA NA BAZE MINERALNEJ VLNY 100mm

RETENCNA PODZENNA S e NAPOJENIE DRENAZE: — PAROTESNA FOLIA

NABRZ, T2y | CHODNIKA ~ 2x BITAGIT + 1x FOALBIT + Pm 10mm
v e ~ | CEMENT. POTER + BINDER 40mm

vy vy — POROBETONOVY PANEL 240mm
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SO 03.6 'SO 01
" DRENAZNE POTRUBE KULTURNY DOM
0DVOD DAZDOVEJ VODY CHODNIKA

'DEMONTAZ OPLECHOVANIA ATIKY
“MONTAZ NOVEHO OPLECHOVANIA ATIKY 489/1
MONTAZ NOVEJ SKLADBY ZELENEJ STRECHY S

\ LEGENDA OBJEKTOV:

DEMONTAZ A SPATNA MONTAZ S0 01 ODVODNENIE PLOCHEJ STRECHY KD
BLESKOZVODU S002 ODVODNENIE VYCHODNEJ SIKMEJ STRECHY KD ,

$003 ODVODNENIE PLOCHEJ STRECHY PRISTAVBY KD A CHODNIKA
$S003.1 POTRUBIE PVC DN160 (ODVEDENIE VODY) 1m
0032 PODZEMNA RETENCNA NADRZ 12me
0033 POTRUBIE PVC DN160 (ODVEDENIE VODY) m
S003.4 POTRUBIE DRENAZNE DN160 (VSAKOVANIE) 10m
0035 POTRUBIE PVC DN160 (ODVEDENIE VODY) 10m
0036 POTRUBIE DRENAZNE DN160 (ODVEDENIE VODY) 56 m

SO 04 ODVODNENIE ZAPADNEJ $IKMEJ STRECHY KD

ZODP. PROJEKTANT: KONTROLOVAL: KRESLIL:
Ing. PEKAROVIC Ing. PEKAROVIC Ing. FECILAK
GEN. PROJEKTANT: M1 sr.o. MIESTO STAVBY: \S/

INVESTOR: obec Mocenok, sv. Gorazda 629/82] kat & MOCENOK, okr. SALA
NAZOV STAVBY: (e . FORMAT: x A4
VODOZADRZNE OPATRENIA V OBCI MOCENOK DATUM. L2018
OBJEKT: , , X . DSP
S0 03 ODVODNENIE PLOCHEJ STRECHY PRISTAVBY KD A CHODNIKA [> -t -
NAZOV VYKRESU: : OZNACENIE
SlTUAClA VYKRESU: G1
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