
LEGENDA RASTLÍN DAŽĎOVÉHO JAZERA

A PUŠKVOREC OBYČAJNÝ (Acorus calamus) 2 ks

B ZÁRUŽLIE MOČIARNE (Caltha plaustrs) 3 ks

C KOSATEC SIBÍRSKY (Iris sibirica) 2ks
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540,95 m²
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SITUÁCIA

2x A4

E.1

1:200

SO 01 ODVODNENIE PLOCHEJ STRECHY KD

S

ZODP. PROJEKTANT:
KONTROLOVAL: KRESLIL:

Ing.  FECIĽAK

GEN. PROJEKTANT:

INVESTOR: obec Močenok, sv. Gorazda 629/82

MIESTO STAVBY:

kat. ú. MOČENOK, okr. ŠAĽA

NÁZOV STAVBY:

OBJEKT:

NÁZOV VÝKRESU:

FORMÁT:

DÁTUM:

STUPEŇ PD:

MIERKA:

OZNAČENIE

VÝKRESU:

JÚL 2018

DSP

VODOZÁDRŽNÉ OPATRENIA V OBCI MOČENOK

JM1 s.r.o.

Ing.  PEKAROVIČ Ing.  PEKAROVIČ
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NAPOJENIE ŽĽABU NA DAŽĎOVÝ ZVOD

PREKOP EXIST. ASFALT. CHODNÍKA
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ÚPRAVA PO PREKOPE ASFALTOVANÍM

3,48 m²
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PREKOP EXIST. ASFALT. CHODNÍKA

ÚPRAVA CHODNÍKA PO PREKOPE ASFALTOVANÍM

4,93 m²

VYBÚRANIE EXTERIÉR. SCHODISKA

VYBETÓNOVANIE SCHODISKA DO POVODNEHO STAVU
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PVC DN160, dl. 1m, 34%

BEZPEČNOSTNÝ PREPAD JAZERA

PVC DN160, dl. 1
8m, 2%

NAPOJENIE DAŽĎOVÉHO

ZVODU KD DO JAZERA

SO 01.5

PVC DN160, dl. 11m, 2%

NAPOJENIE DAŽĎOVÉHO

ZVODU KD DO JAZERA

SO 01.5

PVC DN160, dl. 18m, 2%

NAPOJENIE DAŽĎOVÉHO

ZVODU KD DO JAZERA
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BIORETENČNÉ DAŽĎOVÉ

JAZERO, 30 m²
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SO 01 ODVODNENIE PLOCHEJ STRECHY KD

LEGENDA OBJEKTOV:

SO 01.1    ZELENÁ STRECHA KD 540,95 m²

SO 01.2    BIORETENČNÉ DAŽĎOVÉ JAZERO 30 m²

SO 01.3    POTRUBIE PVC DN160  (ODVEDENIE VODY) 1 m

SO 01.4    POTRUBIE DRENÁZNE DN160 NA (VSAKOVANIE) 10 m

SO 01.5    POTRUBIE PVC DN160  (ODVEDENIE VODY) 18 m

SO 01.6    POTRUBIE PVC DN160  (ODVEDENIE VODY) 11 m

SO 01.7    POTRUBIE PVC DN160  (ODVEDENIE VODY) 18 m

SO 02 ODVODNENIE VÝCHODNEJ ŠIKMEJ STRECHY KD

SO 03 ODVODNENIE PLOCHEJ STRECHY PRÍSTAVBY KD A CHODNÍKA

SO 04 ODVODNENIE ZÁPADNEJ ŠIKMEJ STRECHY KD

ODVODNENÁ PLOCHA OBJEKTU SO 01

LEGENDA ČIAR:

489/1

HRANICA OKOLITÝCH PARCIEL

OZNAČENIE PARCELY

HRANICA OKOLITÝCH BUDOV

EXISTUJÚCA TRÁVNATÁ PLOCHA
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