S1- SIKMA STRECHA KD

PODORYS STRECHY @® SKLADBY NAVRHOVANYCH KONSTRUKCII

————— = ————= ]| | PLECHOVAKRYTINA, hr. pl. 0,5-0,7mm, -

— LATOVANIE (200x20mm) 4400mm 20mm
— KONTRALATY (50x30mm) 30mm
— POISTNA HYDROIZOLACIA VYSOKODIFUZNA FOLIA -
— TEPELNA IZOLACIA NA BAZE MINERALNEJ VLNY A= 0,033 W/m.K 180mm

— PARONEPRIEPUSTNA FOLIA
— POVODNA NOSNA KONSTRUKCIA STRECHY

" LEGENDA NAVRHOVANYCH PRAC

(’D NOVY KLAMPIARSKY VYROBOK- OPLECHOVANIE ATIKY (PZN. PLECH)
4 (2) NOVY DAZBOVY ZLAB 8 120mm Z POZINKOVANEHO PLECHU )
SO 0 1 (@ NOVY DAZDOVY ZVOD @ 120mm Z POZINKOVANEHO PLECHU @
(LD NOVE OPLECHOVANIE ODKVAPU Z POZINKOVANEHO PLECHU @

(st

+7,950 @

221 m?

(CSD NOVA PLECHOVA KRYTINA, VRATANE LATOVANIA A TEPELNEJ IZOACIE

14750
15500

@ DEMONTAZ EXISTUJUCICH KLAMPIARSKYCH PRVKOV
@ DEMONTAZ EXISTUJUCICH SKLADIEB STRECHY PO NOSNU KONSTRUKCIU
@ DEMONTAZ A SPATNA MONTAZ BLESKOZVODU

378] 1500 A~ 2750

ZODP. PROJEKTANT: KONTROLOVAL: KRESLIL:
Ing. PEKAROVIC Ing. PEKAROVIC Ing. FECICAK
GEN. PROJEKTANT: JM1s.ro. MIESTO STAVBY:
INVESTOR; obec Mogenok, sv. Gorazda 629/82| kat. 6. MOCENOK, okr. SALA
NAZOV STAVBY: L e . FORMAT: 1x Ad
VODOZADRZNE OPATRENIA V OBCI MOCENOK o T
OBJEKT: , v X DN
SO 02 ODVODNENIE VYCHODNEJ SIKMEJ STRECHY KD =t f;;
NAZOV VYKRESU: A OZNACENIE
PODORYS STRECHY VYKRESU: F2
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