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Vseobecné Gdaje o stavbe:

Dokumentacia PBS je rieSena podla STN 73 0834 a d'alSich navaznych noriem v stlade s §98
vyhlagky MV SR & 94/2004.

Cielom navrhovanych opatreni je zadrzanie dazd'ovej vody vsakovanim v navrhovanom
Uzemi a teda zniZenie celkového mnoZstva vody pritekajucej do dazd'ovej kanalizacie, resp.
miestneho potoka pri privalovych dazd'och s vplyvom na znizenie priebehu povodriovej viny,
sucasne zlepsSenie rastlinnej fauny a flory v rieSenom tzemi v obdobi sucha.

Stavba je roz¢lenena do Styroch stavebnych objektov:

SO 01 Odvodnenie plochej strechy KD

SO 02 Odvodnenie vychodnej Sikmej strechy KD

SO 03 Odvodnenie plochej strechy pristavby KD a chodnika
SO 04 Odvodnenie zapadnej Sikmej strechy KD

S001 Odvodnenie plochej strechy KD

Tento stavebny objekt rieSi navrh odvodnenia daZzd'ovej vody plochej strechy objektu
Kultdrneho domu. V sucasnosti je dazdova voda zvedena cez atikovy Zl'ab a tri fasadne
zvody na juznej strane objektu do podzemnej kanalizacnej siete.

V ramci tohto objektu je navrhovana kombinacia nizSie uvedenych opatreni pre retenciu a
vsakovanie dazd'ovej vody:

SO 01.1 Zelena strecha KD 540,95 m?
SO 01.2 Bioretencné dazd'ové jazero 30 m?

SO 01.3 Potrubie PVC DN160 Bezpecnostny prepad z jazera do vsaku im

SO 01.4 Potrubie drenazne DN160 na vsakovanie 10m

SO 01.5 Potrubie PVC DN160 Odvedenie vody zo strechy KD do jazera  18m

SO 01.6 Potrubie PVC DN160 Odvedenie vody zo strechy KD do jazera 11m

SO 01.7 Potrubie PVC DN160 Odvedenie vody zo strechy KD do jazera  18m
Navrhovana odvodnovana plocha objektu SO01: 540,95 + 30 = 570,95 m?

Vybudovanim zelenej strechy dbjde k zadrZaniu dazd'ovej vody vsakovanim priamo na
streche KD recyklovanymi geotextiliami za podpory zahradného substratu a navrhovanych
rastlin. Voda, ktoru nestihne zelena strecha zadrzat’ bude zvedend cez atikovy Zl'ab do troch
fasadnych dazd'ovych zvodov, ktoré budu vedené pod zemou s vylstenim do navrhovaného
retenéného jazera, kde bude voda pri privalovych dazd'och d'alej vsakovat’ do podlozia. Cely
tento navrh pocita aj s bezpeCnostnym prepadom (v pripade dlhsie trvajucich dazdov) z
retencného jazera do vsakovacej ryhy dizky 10m.

S002 Odvodnenie vychodnej Sikmej strechy KD

Tento stavebny objekt rieSi navrh odvodnenia dazd'ovej vody zo Sikmej Casti strechy objektu
Kultdrneho domu na vychodnej strane. V sulasnosti je dazdova voda zvedena cez
odkvapovy zl'ab a jeden zvod na vychodnej strane objektu na asfaltovy chodnik, odkial
odteka do prilahlej travnatej plochy. V ramci tohto objektu je navrhovana kombinacia nizsie
uvedenych opatreni pre retenciu a vsakovanie dazd'ovej vody z tejto Casti strechy:
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SO 02.1 Potrubie PVC DN160 Odvedenie vody zo strechy KD do zahrady 10m

SO 02.2 Bioretencna dazd'ova zahrada 6 m?
SO 02.3 Potrubie PVC DN160 Bezpecnostny prepad zo zahrady do vsaku im
SO 02.4 Potrubie drenazne DN160 na vsakovanie 10m
Navrhovana odvodnovana plocha objektu SO01: 22,1 + 6 =28,1 m?

Upravou ukondenia dazd'ového zvodu ddjde k zadrzaniu dazd'ovej vody vsakovanim priamo
v blizkosti KD za podpory zahradného substratu a navrhovanych rastlin v dazd'ovej zahrade.
Voda, ktord nestihne retencna zahrada zadrzat’ bude zvedena bezpecnostnym prepadom (v
pripade dlhsie trvajucich dazd'ov) z retencnej zahrady do vsakovacej ryhy dizky 5m.
Sucast'ou tohto stavebného objektu je aj oprava stresnej krytiny KD, ktora je v technicky
nevyhovujicom stave a pre zadrzanie vSetkej dazdovej vody dopadnutej na krytinu je
potrebna vymena existujlcej krytiny a latovania, vratane vymeny dazd'ového zl'abu a zvodu.

S003 Odvodnenie plochej strechy pristavby KD a chodnika

Tento stavebny objekt rieSi navrh odvodnenia dazd'ovej vody z plochej Casti strechy
pristavby objektu Kultirneho domu na severnej strane. V sucasnosti je dazd'ova voda
zvedena cez atikovy Zl'ab a jeden zvod na severnej strane objektu na asfaltovy chodnik,
odkial’ odteka do prilahlej travnatej plochy. V ramci tohto objektu je navrhovana kombinacia
nizSie uvedenych opatreni pre retenciu a vsakovanie dazd'ovej vody z tejto Casti strechy:

SO 03.1 Potrubie PVC DN160 Odvedenie vody zo strechy KD do nadrze 11 m

SO 03.2 Podzemna retencna nadrz 12 m?

SO 03.3 Potrubie PVC DN160 Bezpecnostny prepad z nadrze do vsaku 1m

SO 03.4 Potrubie drenazne DN160 na vsakovanie 10m

SO 03.5 Potrubie PVC DN160 Odvedenie vody z drendze do nadrze 10m

SO 03.6 Potrubie drenazne DN160 na vsakovanie z chodnika 56m
Navrhovana odvodriovana plocha objektu SOO01: 21,2 + 178,4 + 33,6 = 233,2 m?

Vybudovanim zelenej strechy dbjde k zadrZaniu dazd'ovej vody vsakovanim priamo na
streche KD recyklovanymi geotextiliami za podpory zahradného substratu a navrhovanych
rastlin. Voda, ktoru nestihne zelena strecha zadrzat' bude zvedena cez atikovy zl'ab do
fasadneho dazd'ového zvodu, ktory bude nasledne vedeny pod zemou s vyustenim do
navrhovanej retencnej nadrze, kde sa bude voda pri privalovych dazd'och akumulovat'. Cely
tento navrh pocita aj s bezpeCnostnym prepadom (v pripade dihsie trvajlcich dazdov) z
retennej nadrZe do vsakovacej ryhy dizky 10m. V ramci tohto stavebného objektu je
navrhované aj odvedenie dazd'ovej vody z prilahlého chodnika asfaltového povrchu pozdiz
KD. Odvodnenie je navrhované drenaznym potrubim pozdiz chodnika s vyvedenim do
podzemnej retencnej nadrze.

S004 Odvodnenie zapadnej sikmej strechy KD

Tento stavebny objekt rieSi navrh odvodnenia dazd'ovej vody zo Sikmej Casti strechy objektu
Kultdrneho domu na zapadnej strane. V sucasnosti je dazd'ova voda zvedena cez odkvapovy
Zlab a dva zvody na zapadnej strane objektu na asfaltovy chodnik, odkial' odteka do
pril'ahlej travnatej plochy. V ramci tohto objektu je navrhovana kombindcia nizsie uvedenych
opatreni pre retenciu a vsakovanie dazd'ovej vody z tejto Casti strechy:
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SO 04.1 Bioretencna dazd'ova zahrada 9,1 m?
SO 04.2 Bioretencna dazd'ova zahrada 19,2 m?

Navrhovana odvodnovana plocha objektu SO01: 83,6 +9,1+19,2=1119m?

Upravou ukondenia dazd'ového zvodu ddjde k zadrzaniu dazd'ovej vody vsakovanim priamo
v blizkosti KD za podpory zahradného substratu a navrhovanych rastlin v dazd'ovej zahrade.
Voda, ktor( nestihne retencna zadhrada zadrzat’ bude zvedena bezpec¢nostnym prepadom (v
pripade dlhsSie trvajucich dazd'ov) z retencnej zahrady na asfaltovy chodnik, tak ako je to v
sucasnosti. Sucast'ou tohto stavebného objektu je aj oprava stresnej krytiny KD, ktora je v
technicky nevyhovujicom stave a pre zadrzanie vSetkej dazd'ovej vody dopadajlcej na
krytinu je potrebnda vymena existujicej krytiny a latovania, vratane vymeny dazd'ovych
zvodov.

Pre viac stavebnych informacii — vid' PD jednotlivych objektov.

Technické riesenie PBS:

Navrhované stavebné Upravy povazujeme ako zmenu skupiny I. v stlade s STN 73 0834, ¢l.
2.2.1, 2.2.2:

2.2.1 U zmien stavieb skupiny I nedochadza ku zmene uzivania stavby alebo prevadzky
(¢l. 2.1.2) a ich predmetom je iba:

a) dprava, oprava, vymena alebo nahradenie jednotlivych prvkov stavebnych
konstrukcii (konstrukcnych prvkov),

b) vymena, zamena alebo nova instaldcia systémov, sustav, popripade prvkov
technického alebo netechnologického zariadenia stavieb, ktoré svojou funkciou
podmieriuju prevadzku stavby, a ktoré nie su sucastou technologickej casti stavby
(kotoina, strojovnia vzduchotechniky, strojovna vytahu a pod.);

¢) vymena, zamena alebo nové instaldcia technologického zariadenia, ktora pod/a
cl. 2.1.2 nepovaZuje za zmenu uzivania stavby alebo prevadzky;

d) zmena vnutorného clenenia priestoru, ktorou nevzniknu miestnosti vacsie ako

.....

priestoru.

V stlade s STN 73 0834, ¢. 2.2.2 sa nevyzaduji d‘aldie opatrenia, ak zmena spifia tieto
poziadavky:

a) poziarna odolnost’ menenych prvkov stavebnych konstrukcii (konstrukcnych prvkov)
nie je znizena pod pévodnu hodnotu; dovoluje sa bez dalsieho preukazovanie znizit
poZiarnu odolnost’ na 45 minut,

b) stupeni horlavosti (reakcia na oheri) stavebnych ldtok pouZitych v menenych
stavebnych konstrukcidch (konstrukcnych prvkov) nie je zvyseny nad pdvodnu
hodnotu ani v nich nie je nanovo pouZité stavebnych latok so stupriom horlavosti C3
(reakcie na oheri F),



c) Ssirky a vysky poZiarne otvorenych ploch obvodovych stenach nie su zvacsené o viac
ako 100 mm alebo sa preukdZe, Ze odstupova vzdialenost’ vyhovuje platnym
pravnym predpisom,

d) nanovo  zriadované  prestupy  (okrem  prestupov vzduchotechnickych
a technologickych zariadeni) stenami su utesnené podla STN 73 0802,

e) nanovo zriadované prestupy vsetkymi stropmi (vrétane prestupov vzducho -
technickych a technologickych zariadeni) su utesnené v sulade s STN 73 0802,
v prevadzkach spojov tieZ v sulade s STN 73 0843, u technologickych zariadeni
v priemyslovych vyrobnych stavbach v sulade s STN 73 0804,

f) pokial’ inak nemenenymi castami stavby prechddza nové vzduchotechnické potrubie,
posudzuje sa podla STN 73 0872 a za poZiame deliace konstrukcie sa povazuje
kazda celistvd konstrukcia stropu; pre navrh chréneného vzduchotechnického
potrubia a poZiarnych klapiek sa predpoklada III. stuperi protipoZiarnej bezpecnosti
v vzduchotechnickom potrubi pre vetranie obytnych buniek podla STN 73 0833 sa
v chranenom potrubi nepoZaduju poZiarne klapky vo vydsten/ do 0,04 n¥ alebo
pokial” vzduchotechnické potrubie je v sulade s STN 74 7110,

g) pbévodné dnikové a zasahové cesty nie su zuzené ani predlzené alebo ich vysledné
rozmery vyhovuju platnym pravnym predpisom,

h) pri zmendch technického zariadenia stavieb podla cl. 2.2.1b) je vytvoreny poZiarny
usek z priestorov, u ktorych to STN 730802 a navézujuce normy taxativne vyZaduju,
jeho poZiarne deliace konstrukcie mozu byt bez dalsieho preukazovania navrhnuté
v III. stupni protipoZiarnej bezpecnosti.

Stavebnymi Upravami dochadza k vyhotoveniu zelenej strechy dotknutej stavby, rieSenie
odvodnenia, rekonstrukcia streSnych krytin, rekonstrukcia klampiarskych prvkov, doplnenie
tepelnej izolacie z mineralnej viny (reakcia na ohen aspon A2-s1,d0). Stavebné Upravy
streSnych plastov su realizované nad povodnou skladbou strechy, pOvodna poziarna
odolnost’ povodnych konstrukcii nie je tymto dotknutd; vodozadrzné opatrenia nemaju
negativny vplyv na poziarnu bezpecnost’' stavby, resp. s fou nesuvisia.

Navrhovanou zmenou nedochadza k zmene uzivania objektu alebo prevadzky — nedochadza
k zvySeniu poziarneho rizika, nezvysi sa ani pocet osOb, Ucel objektu sa nezmeni. Tymito
zmenami sa nezvySi poziarne riziko, stupen poziarnej bezpecnosti, ani poziadavky na
rozmery PU, poZiarne odolnosti stavebnych konstrukcii, Unikové cesty, odstupy. V platnosti
ostavaju aj vSetky zariadenia pre zasah. Navrhnutou zmenou sa neznizi poziarna bezpecnost’
stavby ani osdb, nest’azi sa zasah poziarnej jednotky.

RieSenie PBS obsahuje vykres situacie, v kt. je uvedena objektova skladba s navrhovanymi
pracami.

Vypracoval:

Poucenie: Mozna zmena technoldgie, stavebnych konstrukcii, poZiarnych uzaverov otvorov materidlov, umiestnenia prenosnych hasiacich
pristrojov, poZiarnych vodovodov, a pod. musi byt konzultovana so Specialistom poZiarnej ochrany, ktory predmetnu technickl spravu riesenia
protipoZiarnej bezpecnosti stavby vypracoval. Mozna zmena musi byt’ postidend a formou doplnku doloZend k projektovej dokumentacii stavby.



