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EXISTUJÚCI CHODNÍK

VHODNÁ VEGETÁCIA (VIĎ. LEGENDA F.1) -

MAXIMÁLNA HLADINA VODY 150mm

PÔDNY SUBSTRÁT (VYSOKO NASIAKAVÝ) 400mm

OCHRANNÁ GEOTEXTÍLIA -

HYDROIZOLÁCIA - PVC-P FÓLIA

(MECHANICKY KOTVENÁ O STENY ) -

OCHRANNÁ GEOTEXTÍLIA -

ŠTRKOVÉ LÔŽKO fr. 4-8mm 100mm

PÔVODNÝ TERÉN -

ZAMUROVANIE EXISTUJÚCEHO

PRIERAZU ,VYBÚRANIE NOVÉHO

PRIERAZU,Ø 120mm

SLÚŽIACEHO AKO

BEZPEČNOSTNÝ PREPAD

VZOROVÝ PRIEČNY REZ STRECHY S1

PRIEČNY REZ - BIORETENČNÁ DAŽĎOVÁ ZÁHRADA

VZOROVÉ PRIEČNE REZY

1x A4

H.5

ZODP. PROJEKTANT:
KONTROLOVAL: KRESLIL:

Ing.  FECIĽAK

GEN. PROJEKTANT:

INVESTOR: obec Močenok, sv. Gorazda 629/82

MIESTO STAVBY:

kat. ú. MOČENOK, okr. ŠAĽA

NÁZOV STAVBY:

OBJEKT:

NÁZOV VÝKRESU:

FORMÁT:

DÁTUM:

STUPEŇ PD:

MIERKA:

OZNAČENIE

VÝKRESU:

JÚL 2018

DSP

VODOZÁDRŽNÉ OPATRENIA V OBCI MOČENOK

JM1 s.r.o.

Ing.  PEKAROVIČ Ing.  PEKAROVIČ

SO 04 ODVODNENIE ZÁPADNEJ ŠIKMEJ STRECHY KD

PLECHOVÁ KRYTINA, hr. pl. 0,5-0,7mm, -

LATOVANIE (200x20mm) á400mm 20mm

KONTRALATY (50x30mm) 30mm

POISTNÁ HYDROIZOLÁCIA VYSOKODIFÚZNA FÓLIA -

TEPELNÁ IZOLÁCIA NA BÁZE MINERÁLNEJ VLNY λ= 0,040 W/m.K 180mm

PARONEPRIEPUSTNÁ FÓLIA -

PÔVODNÁ NOSNÁ KONŠTRUKCIA STRECHY

S1- ŠIKMÁ STRECHA KD
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