PRIECNY REZ S0 02.1, SO 02.3 POTRUBIE PVC DN160
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UPRAVA POVRCHU, ROZPRESTRENIE ORNICE + ZATRAVNENIE

ZHUTNENY ZASYP RYHY VYKOPANOU ZEMINOU
HRUBKA SA MENi PODLA HLBKY ULOZENIA
TRIEDENY NEZHUTNENY OBSYP - fr. 0-4mm
VRSTVY MAX.150 mm, DO VYSKY 300 mm NAD VRCHOL RURY
DAZDOVA KANALIZACNA RURA, PVC-U, DN 160
LOZKO Z PIESKU fr. 0-4mm hr.150mm

PRIECNY REZ SO 02.2 BIORETENCNA DAZDOVA ZAHRADA

— VHODNA VEGETACIA (vid. LEGENDA RASTLIN) -

- MAXIMALNA HLADINA VODY 250mm
— VRSTVA MULCINY 25mm
— PODNY SUBSTRAT (STREDNE PRIEPUSTNY)  300mm

— RASTLY TEREN
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BEZPECN:

POTRUBIEPVC-U ON 160
/

ASFALTOVY BETON hr. 60mm

PODKLADNY BETON hr. 200mm
ZHUTNENY ZASYP RYHY KAMENIVOM fr. 0-32mm hr. 200mm
ZHUTNENY ZASYP RYHY VYKOPANOU ZEMINOU

HRUBKA SA MENi PODLA HLBKY ULOZENIA
TRIEDENY NEZHUTNENY OBSYP - fr. 0-4mm
VRSTVY MAX.150 mm, DO VYSKY 300 mm NAD VRCHOL RURY
DAZDOVA KANALIZACNA RURA, PVC-U, DN 160

LOZKO Z PIESKU fr. 0-4mm hr.150mm

PRIECNY REZ SO 02.4 VSAKOVACIE POTRUBIE

VRSTVA HUMUSU + ZATRAVNENIE

PRIEPUSTNA ZEMINA

FILTRACNA VRSTVA PIESKU fr. 0,25-4mm
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GEOTEXTILIA

DRVENE KAMENIVO fr. 4-8 mm

FLEXIBILNA PERFOROVANA
DRENAZNA RURA DN 160

OBALENA GEOTEXTILIOU
/ PRILOZNE PAZENIE V PRIPADE POTREBY
s

(2 T

m\
d
NP

'\

OSTNY PREPAD

VZOROVY PRIECNY REZ STRECHY S1

$1- SIKMA STRECHA KD

— PLECHOVA KRYTINA, hr. pl. 0,5-0,7mm, -
— LATOVANIE (200x20mm) 4400mm 20mm
— KONTRALATY (50x30mm) 30mm

— POISTNA HYDROIZOLACIA VYSOKODIFUZNA FOLIA -

— TEPELNA IZOLACIA NA BAZE MINERALNEJ VLNY A= 0,040 W/m.K 180mm
— PARONEPRIEPUSTNA FOLIA -

— POVODNA NOSNA KONSTRUKCIA STRECHY

ZODP. PROJEKTANT: KONTROLOVAL: KRESLIL:
Ing. PEKAROVIC Ing. PEKAROVIC Ing. FECILAK
GEN. PROJEKTANT: M1 sro. MIESTO STAVBY:
INVESTOR: obec Mogenok, sv. Gorazda 629/82| Kt & MOCENOK; ok SALA
NAZOV STAVBY: . e y FORMAT: 2x M
VODOZADRZNE OPATRENIA V OBCI MOCENOK DATUM, L2008
OBJEKT: , R} —
S0 02 ODVODNENIE VYCHODNEJ SIKMEJ STRECHY KD~ (STFEP0 —
NAZOV VYKRESU: L X OZNACENIE
VZOROVE PRIECNE REZY VWKRESU: F.5
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